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Lutin d'automne

Instructions
T004K002

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Sac en toile de jute env. 250 x 350 mm, naturel 531510 2

Durcisseur pour textiles 250 ml 478140 1

Cordon en jute, env.  ø 2 mm x 100 m, naturel 580252 1

Grillage hexagonal env. 10 m x 50 cm 210728 1

Bandelettes de plâtre - set économique env. 2 kg 505821 1

Boule en polystyrène env. ø 30 mm, blanc 510299 1

Boule en polystyrène env. ø 50 mm, blanc 547086 2

Boule en polystyrène env. ø 60 mm, blanc 510303 1

Peinture acrylique Marabu Decormatt 50 ml, blanc 455713 1

Fourrure synthétique - ruban env. 2 m x 50 mm, gris/brun 594356 1

Fourrure synthétique - ruban env. 2 m x 50 mm, blanc 594345 1

Mousse et bois - mix de 100 g, gris/blanchi 953417 1

Rondelles en bois en moceaux 100 g, naturel 947539 1

Rondelle en bouleau env. ø 200 - 300 mm, épaisseur env. 20 - 35 mm, naturelle 723463 1

Outils recommandés
Pistolet à colle STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

Cartouches de colle, ø env. 11 mm x 200 mm, 25 pièces 301139 1

Gants vinyle jetables, 100 pièces, taille M 936396 selon besoin

Gants vinyle jetables, 100 pièces, taille L 942458 selon besoin

Pince coupante de côté , longueur: env. 165 mm 340094 1

Pinceau-brosse plat env. 180 x 20 mm 458724 1

Outils nécessaires
Sous-main de bricolage, papier journal, pince coupante, ciseau, gants de protection, gants 
jetables, seau (à eau), pinceau plat et souple, gobelet, rouleau de papier ménage, pistolet à 
colle, cartouches de colle
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Remplir le sac en toile de jute avec du papier journal. Fermer le sac et nouer avec le cordon de jute. 

Enduire le sac avec du durcisseur pour textiles 
(pinneau-brosse plats)

Prendre en main la boule de polystyrène de ø 3 cm pour faire le 
bout du bonnet de lutin. Percer un trou au millieu de la boule, 
fixer la boule avec le pistolet à colle. 

Découper un morceau de grillage hexagonal de la taille souhaitée 
puis le modeler de façon à lui donner une forme de long bonnet 
de lutin. (Messurer la taille du bonnet selon la taille du corps.)

Détacher une bandelette de plâtre puis l'humidifier dans un seau 
d'eau.
Enrober complétement le bonnet de lutin avec les bandelettes de 
plâtre humides. 
Enrober également la boule en polystrène pour le nez.
Laisser sécher les bandelettes de plâtre pendant 1 - 2 jours. Si 
vous le souhaitez,  peindre le bonnet de lutin avec la peinture 
acrylique blanche. 
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Coller le bonnet de lutin sur le sac en toile de jute. Appliquer assez 
de colle. 
Coller également le nez. 
Couper la fourrure synthétique selon le tour de tête et la fixer. 
(faire la même chose avec le bout du bonnet de lutin).
Si vous le souhaitez, coller le lutin sur une grande rondelle en bois. 
Fixer la mousse verte, les rondelles en bois en moceaux et  les 
rondelles en bois.

L'indication de matérial et suffisant pour les deux lutins. 
Les instructions sont transmissible pour le grand lutin. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation!
Votre équipe créative OPITEC!
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