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A n l e i t u n g  z u 
B e t o n - L i c h t e r -

s c h a l e n

Verwendetes Material: Artikelnum- Menge

Kreativ-Beton CreaStone 1000 g 570130 je nach Bedarf

Kreativ-Beton CreaStone 2500 g 570152 je nach Bedarf

Kreativ-Beton CreaStone 8000 g 572084 je nach Bedarf

Gießform–Quadrat, Kunststoff, ca. 250 x 250 mm, ca. 40 mm hoch, Materialbe-
darf: ca. 3000 g Kreativ-Beton

588478 1

Trennmittel–Formestone 100 ml 480666 1

Adventslicht aus Beton
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Lineal, (Borsten)Pinsel, Schere, Sieb, (Einweg)Handschuhe, Küchenwaage, Messbecher, Rührschale, Spachtel (alter 
Schneebesen), Sand oder kleine Steine, Küchenrolle, Seitenschneider

Deko–Gläser ca. ø 100 x 100 mm, klar, 2 Stück 573231 2

Stumpenkerze ca. ø 80 x 200 mm, weiß 418355 4

Wachsplatten Grundsortiment, ca. 200 x 100 mm, ca. 0,5 mm stark, Farbmix, 12 447420 1

Verzierwachsplatte ca. 100 x 200 mm, ca. 0,5 mm stark, gold 418838 alternativ

Verzierwachsplatte ca. 100 x 200 mm, ca. 0,5 mm stark, silber 418849 alternativ

Bindedraht ca. ø 0,35 mm x 100 m, braun 200907 1

Empfohlenes Werkzeug:

Kunststoff-Mischbecher, transparent, Fassungsvermögen pro Becher ca. 1000 478427 1

Aluminium-Rührspatel ca. 300 x 20 x 2 mm 477797 1

Motivstanzer–Stern ø 24 mm 535327 1

Benötigtes Werkzeug/Material:

Anleitung:
1. Nehmen Sie die Gießform Quadrat zur Hand.

10. Mit Hilfe eines Lineals können Sie die Gläser ausrichten.

8. Lassen Sie diese ca. 15 Minuten antrocknen.
9. Stellen Sie nun die vier Gläser auf die angetrocknete Beton-Schicht.

6. Befüllen Sie das Innere der Gießform mit dem flüssigen Beton.
5. Sie können vorab größere Steine im Kreativ-Beton mit dem Sieb aussortieren.
4. Rühren Sie den Kreativ-Beton laut Produktanleitung an.
3. Lassen Sie den Anstrich trocknen.
2. Streichen Sie das Innere der Gießform mit Trennmittel Formestone ein. (Verfahren Sie nach der Produktanleitung.)

11. Beschweren Sie die Gläser mit Sand oder kleinen Steinchen.
12. Gießen Sie nun die restliche Fläche zwischen den Gläsern mit Beton aus.
13. Lassen Sie den Beton ca. 1 – 3 Tage trocknen (Dauer je nach Modellgröße).
14. Nehmen Sie die Beton-Platte (mit den Gläsern) aus der Form.
15. Lassen Sie die Beton-Platte nochmals ohne Gießform aushärten, damit die Restfeuchte entweichen kann. 
16. Leeren Sie Sand oder Steinchen aus den Gläsern, säubern Sie diese.
17. Drahten Sie um die Oberkante der Gläser etwas braunen Wickeldraht.
18. Stanzen Sie aus der Wachsplatte, mit Hilfe des Motivstanzers Stern, 10 Sterne aus.
19. Halten Sie diese etwas in der Hand, damit die Sterne die Handwärme aufnehmen.
20. Drücken Sie die Sterne auf die Kerzen.

7. Gießen Sie zuerst eine ca. 1 cm starke Beton-Schicht ein.

21. Stellen Sie die Kerzen in die Gläser.

ACHTUNG! Kerzen nicht ohne Aufsicht brennen lassen!
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Teelichter zur Weihnachtszeit

Verwendetes Material: Artikelnum- Menge

Kreativ-Beton CreaStone 1000 g 570130 je nach Bedarf

Kreativ-Beton CreaStone 2500 g 570152 je nach Bedarf

Kreativ-Beton CreaStone 8000 g 572084 je nach Bedarf

Gießform–Kreis, Kunststoff, ca. ø 250 mm, ca. 40 mm hoch, Materialbedarf: ca. 
3000 g Kreativ-Beton

588467 1

Trennmittel–Formestone 100 ml 480666 1

Glas–Teelichter ca. ø 45 x 25 mm, 4 Stück 439013 3

Schablone Mask Stencil-Fantasy Retro ca. 210 x 297 mm 574776

Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, weiß 446228 1

Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, soft schwarz 446376 1

Empfohlenes Werkzeug/Material:

Marabu Schablonenhaftspray 36 ml 483642 1

Schablonier Stencil-Pinsel, Größe 8 - ø 18 mm 491669 1

Kunststoff-Mischbecher, transparent, Fassungsvermögen pro Becher ca. 1000 478427 1

Aluminium-Rührspatel ca. 300 x 20 x 2 mm 477797 1

Benötigtes Werkzeug/Material:
Lineal, (Borsten)Pinsel, Schere, Sieb, (Einweg)Handschuhe, Küchenwaage, Messbecher, Rührschale, Spachtel (alter 

Schneebesen), Sand oder kleine Steine, Wasserbecher, Stencil-Pinsel (Stupfpinsel), Küchenrolle

Anleitung:
1. Nehmen Sie die Gießform Kreis zur Hand.
2. Streichen Sie das Innere der Gießform mit Trennmittel Formestone ein. (Verfahren Sie nach der Produktanleitung.)

5. Sie können vorab größere Steine im Kreativ-Beton mit dem Sieb aussortieren.
6. Befüllen Sie das Innere der Gießform mit dem flüssigen Beton.
7. Gießen Sie zuerst eine ca. 2 cm starke Beton-Schicht ein.
8. Lassen Sie diese ca. 15 Minuten antrocknen.
9. Stellen Sie nun die Teelichter auf die angetrocknete Beton-Schicht.
10. Mit Hilfe eines Lineals können Sie die Teelichter ausrichten.
11. Beschweren Sie die Teelichter mit Sand oder kleinen Steinchen.
12. Gießen Sie nun die restliche Fläche der Gießform mit Beton aus.
13. Lassen Sie den Beton ca. 1 – 3 Tage trocknen (Dauer je nach Modellgröße).
14. Nehmen Sie den Beton-Kreis (mit den Teelichtern) aus der Form.

4. Rühren Sie den Kreativ-Beton laut Produktanleitung an.
3. Lassen Sie den Anstrich trocknen.

15. Lassen Sie den Beton-Kreis nochmals ohne Gießform aushärten, damit die Restfeuchte entweichen kann. 

19. Drücken Sie die Schablone auf den Beton-Kreis.
18. Lassen Sie den Auftrag etwas trocknen.
17. Sprühen Sie die Rückseite der Schablone Fantasy Retro mit Schablonenhaftspray ein.
16. Leeren Sie Sand oder Steinchen aus den Teelichtern, säubern Sie diese.
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20. Stupfen Sie das Motiv der Schablone mit beiden Farben auf den Beton-Kreis.

24. Stellen Sie die Wachs-Teelichter in die Gläser.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC Kreativteam!

23. Möchten Sie diesen Effekt nicht, verwenden Sie das Haftspray nicht. Sie müssen dann aber sehr sauber arbeiten, 
damit keine Farbe unter die Schablone gelangen  kann.

22. Bei Verwendung des Schablonenhaftsprays wird die Betonfläche des Kreises das Spray etwas aufnehmen.
21. Lassen Sie den Farbauftrag trocknen.

ACHTUNG! Teelichter nicht ohne Aufsicht brennen lassen!


