Anleitung
Ethno-dchalen

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 1000 g, weil3 503088 2
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 5000 g, weil 599105 alternativ
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 20 kg, weil3 519556 alternativ
S10-2 PLUS® - Soft-Ton 1000 g, terrakotta 503077 1
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 5000 g, terrakotta 500533 alternativ
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 20 kg, terrakotta 519811 alternativ
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 1000 g, schwarz 628844 1
Holz — Modellierroller, ca. 185 x 45 x 8 mm, Welle 629367 1
Holz — Modellierroller, ca. 185 x 45 x 8 mm, Farn 629356 1
Holz — Modellierroller, ca. 170 x 25 x 10 mm, Bordiire 629378 1
Holz — Modellierroller, ca. 170 x 25 x 10 mm, Raute 629389 1
Marabu Aqua Klarlack 50 ml 452241 1
Marabu Aqua Klarlack 500 ml 452324 alternativ
Deko - Muschel Mix, ca. 25 mm, cremebeige, 90 g 627114 alternativ
Deko - Muschel Mix, ca. 25 mm, weil3, 100 g 627125 alternativ
Halbedel-/Schmeichelsteine 1000 g, Steine ca. 10 - 15 mm 598730 alternativ
Halbedel-/Schmeichelsteine 1000 g, Steine ca. 15 - 30 mm 598741 alternativ
Glas —Nuggets, ca. 10 - 12 mm, 100 g = ca. 90 Stiick, klar 619393 alternativ
Glas - Nuggets Mix, ca.. 10 - 20 mm, 500 g = ca. 230 Stiick, klar 619407 alternativ
Teelichtglaser, ca. ¢ 45 x 25 mm, 4 Stiick 439013 alternativ
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Empfohlenes Werkzeug

Modellier — Roller, ca. 25 mm x 200 mm 807196 1
Creall® Modellierspachtelmesser — Set, ca. 140 mm lang, 14er-Set 494933 1
Universalmesser — Set, ca. 160 mm lang, 5 Stiick 521625 1
Gipsform — Halbkugel ca. 100 mm 516134 1
Gipsform — Halbkugel ca. 150 mm 516156 1
Gipsform — Halbkugel ca. ¢ 200 mm 516167 alternativ
Benotigtes Werkzeug

Unterlage, Backpapier, Modellier-Rolle, spitzes Messer, Wasser-Schale, Wasser,

Modellier-Unterlage (Gipsschale etc.), Feuchttiicher, Drehscheibe

Anleitung

Soft-Ton weiR zu einer ca. 7 mm starken Platte ausrollen.

Gipsform, auf dem Kopf, auf ein Backpapier stellen.
Die Form mit der Soft-Ton-Platte ummanteln.
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Mit einem spitzen Messer den tiberstehenden Soft-Ton Soft-Ton-Schale, mit Gipsform im Inneren, auf die
abtrennen. Drehscheibe stellen.

Tipp

Zum Bepflanzen, Schale innen mit Folie
auslegen, dann Pflanze eintopfen. Oder
mit Deko-Steinchen oder Muscheln
fiillen und ein Teelicht hineinstellen.
Achtung — Teelicht nicht ohne Aufsicht
brennen lassen!

Soft-Ton-Schale mit den Modellier-Rollern pragen.
Soft-Ton-Uberzug nun einige Stunden trocknen lassen.

Achtung! Der Soft-Ton schrumpft etwas beim Trocknen ein! Deshalb sobald die Soft-Ton-Schale
Festigkeit hat, diese von der Gipsform nehmen.

Restfeuchte, ohne Gipsform, entweichen lassen.

Soll die Schale im AufRenbereich genutzt werden, Schale komplett mit witterungsbestandigem
Klarlack liberziehen.

Um mehrfarbige Schalen zu fertigen, einfach terrakottafarbenen oder schwarzen Soft-Ton an weiRen
Ton andriicken und modellieren. Um Farbmischung zu vermeiden, Hande mit Feuchttiichern reinigen.

Vel Jpa/é ber der l(merfzuni winscht lhmen
lhr ORTEC Kreatideam!
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