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FIMO®-Anhänger zu Weihnachten
Anleitung

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
FIMO® soft 57 g, weiß 495700 3

FIMO® soft 57 g, hautfarben 459005 1

FIMO® soft 57 g, himbeere 458858 1

FIMO® soft 57 g, merlot 609008 2

FIMO® soft 57 g, tropischgrün 486101 2

FIMO® soft 57 g, caramel 495331 1

FIMO® soft 57 g, schoko 495364 3

FIMO® soft 57 g, delfingrau 495386 1

FIMO® soft 57 g, schwarz 495788 1

FIMO® effect 57 g, metallic-gold 618939 1

Birkenscheiben ca. ø 80 - 120 mm, 10 Stück 723441 1

Birkenrinden – Bündel ca. 10 x 100 mm, ca. 28-30 Stück 943650 1

Dekoband – Vichy ca. 2 m x 8 mm, kariert, rot-weiß 424543 1

Dekoband – Vichy ca. 2 m x 8 mm, kariert, grün-weiß 424587 1

Schablone Sternenglanz ca. 297 x 210 mm 621680 1

Marabu - do it Satin Matt Spray 150 ml, weiß 618205 1

Empfohlenes Werkzeug
Silikonunterlage ca. 230 x 330 mm, ca. 1 mm stark, weiß 617818 1

Modellier-Roller, Holz, ca. ø 20 x 160 mm 619809 1

Modellier – Roller ca. ø 25 mm x 200 mm 807196 alternativ

Becks Plastilin – Modelliermesser ca. 140 x 4 x 14 mm, rot, 100 Stück 618951 1

FIMO® Cutter – Set ca. 110 - 150 x 20 mm, 4er-Set 527333 alternativ

FIMO® professional Clay Extruder – Knetpresse 21er-Set 453180 1

STAEDTLER® - Knetmaschine für Modelliermassen 438197 1

OPITEC Alleskleber 100 ml, transparent 301667 1

STEINEL® Klebepistole Gluematic 3002 319101 alternativ

Klebesticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 Stück 301139 alternativ

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Feuchttücher, Modellier-Roller, Modellier-Messer, Backpapier, Backofen, 
Schere, Bohrmaschine mit Holzbohrer, Klebstoff oder Heißklebepistole (mit Klebesticks)
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Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!

1. In die Holzscheiben mit Bohrmaschine und Holzbohrer ein Loch bohren. Durch dieses wird später das Dekoband geführt.

2. Wenn gewünscht, Schablone auflegen, mit weißem Spray Motiv aufsprühen.

3. Farbauftrag trocknen lassen.

4. FIMO®-Masse handwarm kneten.

5. Um die Farbschattierungen zu ändern, können die FIMO®-Modelliermassen untereinander gemischt werden.

6. Die Hände sollten mit Feuchttüchern vor einem Farbwechsel (der FIMO® -Massen) gereinigt werden.

7. FIMO®-Figuren und Zubehör modellieren.  

8. Mit der Knetpresse können FIMO®-Schlangen  modelliert werden.  

9. FIMO®-Einzelteile nach dem Modellieren im Backofen bei 130° C, 30 Minuten härten.

10. FIMO®-Figuren abkühlen lassen.

11. Mit Klebstoff (oder Heißklebepistole) FIMO®-Figuren und Zubehör auf den Holz-Scheiben fixieren.

12. Birkenrinde-Stücke ebenfalls befestigen.

13. Dekoband in Stücke schneiden. Durch die Bohrung in der Scheibe ziehen und verknoten.
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