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Beleuchtete Mosaik-Flasche
Anleitung

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Glas - Flaschen mit Korken, ca. 60 x 60 x 140 mm, Füllmenge: 250 ml, 2 Stück 619670 1

Glas - Flaschen mit Korken, ca. 68 x 68 x 205 mm, Füllmenge: 500 ml, 2 Stück 619681 alternativ

Glas - Flaschen mit Korken, ca. 47 x 47 x 105 mm, Füllmenge: 100 ml, 4 Stück 619669 alternativ

Mosaik Eis transparent, kann beidseitig verwendet werden, einseitig irisierend, 
ca. 15 x 15 mm, ca. 4 mm stark, 200 g = 100 Stück 627686 1

Mosaik Eis opak, kann beidseitig verwendet werden, einseitig irisierend, 
ca. 15 x 15 mm, ca. 4 mm stark, 200 g = 100 Stück 627619 1

3D-Silikonkleber 80 g 323205 1

Mosaik – Fugenmasse 250 g 539686 1

Mosaik – Fugenmasse 1000 g, witterungsbeständig 504906 alternativ

Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, mittelgrau 453467 1

Innenbeleuchtung, 20 LED‘s, mit 6 Stunden-Timer-Funktion, mit Ein/Aus-Schalter, 
Lieferung ohne 2 Mignon Batterien 1,5 V (AA) 624242 1

VARTA High Energy Alkaline, 1,5 V Mignon (AA), 4 Stück 210533 alternativ

Empfohlenes Werkzeug
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe M 936396 1

(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe L 942458 alternativ

Messbecher – Set, 3 Größen, milchig-transparent, 3er-Set 729399 1

Kraft – Mosaikzange, ca. 225 mm 306612 1

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Schere, Küchenrolle, Messbecher, Rührschale, Spachtel, Schwamm, Tuch, 
(Einweg)Handschuhe
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Tipp
Um die Fugenmasse grau abzutönen, einfach in die mit Wasser gemischte Fugenmasse, 
graue Farbe in gewünschter Menge beigeben und verrühren.
Zum Beleuchten der Flasche Batterien in die Lichterkette legen, Lichterkette einschalten, 
Lichterkette in die Flasche gleiten lassen, Batterien-Fach befindet sich außen.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!
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1. Wenn benötigt, Mosaikfläche  mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen. 
2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.
3. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.
4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen. 
6. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen. 
7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
8. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen. 
9. Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren.

Grundanleitung Mosaik


