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Beton-Krippen
Anleitung

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Gießform – Haus, ca. 160 x 235 mm, ca. 40 mm hoch, 
Materialbedarf: ca. 2200 g Kreativ-Beton 528513 1

Gießform – Häuser, 2 Motive, ca. 135 - 165 mm, ca. 30 mm hoch, 
Materialbedarf: ca. 1300 g Kreativ-Beton 528535 1

Gießform – Häuser,  4 Motive, ca. 55 - 105 mm, ca. 30 mm hoch, 
Materialbedarf: ca. 680 g Kreativ-Beton 528524 1

Trennmittel – Formestone 100 ml 480666 1

Kreativ - Beton CreaStone 2500 g 570152 2

Kreativ - Beton CreaStone 1000 g 570130 alternativ

Kreativ - Beton CreaStone 8000 g 572084 alternativ

Beton - Art-Liner 88 ml 617531 1

edding 751 Lackmarker, Strichbreite 1-2 mm, mit Rundspitze, permanente, 
deckende Tusche, schwarz 536633 1

edding 751 Lackmarker, Strichbreite 1-2 mm, mit Rundspitze, permanente, 
deckende Tusche, weiß 536666 1

Micro LED – Lichterkette, Innenbeleuchtung, 10 LED's, warmweißes Licht, 
inkl. 4 Knopfzellen (CR2032) 441631 alternativ

Micro LED – Lichterkette, Innenbeleuchtung, 20 LED's, warmweißes Licht, 
inkl. 4 Knopfzellen (CR2032) 441549 1

Micro LED – Lichterkette, Innenbeleuchtung, 40 LED's, warmweißes Licht, 
Lieferung ohne 3 Mignon-Batterien 1,5 V (AA) 441550 alternativ

Dekoschnee weiß, 30 g 457601 1

U007K012bd



3

4

2

Die Vorderseite der Vorlage auf die Unterseite der Gießform 
kleben (mit Klebeband). 

Anhand der Vorlage, mit dem Beton-Art Liner, geschwärzte 
Figuren in die Innenseite der Gießform malen. Beton-Art Liner 
nach Produktanleitung verwenden, Auftrag trocknen lassen.

Anleitung
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1. Die Vorlage der Krippenfiguren mit dem 
 SILHOUETTE CAMEO 3® - Schneideplotter ausschneiden. 
 (Die Vorlage finden Sie unter www.opitec.de/Vorlagen)
2. Oder alternativ die der Anleitung beigefügte  Vorlage 
 verwenden. Diese kann mit einem Drucker in gewünschte 
 Größe kopiert werden.

Empfohlenes Werkzeug
Einweg-Handschuhe 100 Stück, Größe M 936396 1

Einweg-Handschuhe 100 Stück, Größe L 942458 nach Bedarf

Messbecher – Set, 3 Größen, 3er-Set 729399 1

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Stift, Papier, Schere, Klebeband, Esslöffel, Küchenrolle,  (Einweg)Handschuhe, 
Küchenwaage (Messbecher), Rührschale, Spachtel (alter Schneebesen), spitzes Messer 
(oder spitze Sticknadel)
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Kreativ-Beton nach Produktanleitung mischen.
Diesen in die Gießform, über die mit Art Liner gemalten Figuren, 
füllen. Beton ca. 1 – 2 Tage aushärten lassen.
Beton-Haus aus der Gießform nehmen.

Latex-Schicht des Beton-Art Liners, mit einem spitzen Messer 
oder einer Nadel,  vom Beton-Haus abnehmen. Restfeuchte aus 
dem Beton entweichen lassen. Vertiefungen oder nur die Kontu-
ren auf dem Beton-Modell mit edding Lackmarkern nach- oder 
ausmalen. Farbauftrag trocknen lassen.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!
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TIPP
Die anderen Motive können ebenso anhand einer Motivvorlage 
aufgemalt werden. Diese Vorlagen können selbst von Hand oder 
aus dem Internet bezogen werden. 

Zur Dekoration kann man um die Häuschen eine Lichterkette 
legen und etwas Deko-Schnee streuen. 
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