Anleitung
$S019K006

Lampe Nat

Verwendetes Material Artikelnummer = Menge
Tischlampe aus Glas ca. ¢ 100 x 270 mm, Fassung E14, 9/25 Watt, Kabel ca. 1,20 m lang, mit Ein-/ 513745 1
Ausschalter, 220-240 V/50 Hz,

Holzscheiben, unverbindlich sortiert, rund, Mafe: ca. ¢ 10 - 30 mm, 5 mm stark, ca. 100 Stiick 700634 1
Liquitex SPRAY PAINT 400 ml, antikgold irisierend 483066 1
PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY 400 ml, weif} 609949 1
3D-Kit Silikonkleber 80 ml, transparent 314798 1
Empfohlenes Werkzeug

BOSCH Klebepistole PKP-18E electronic 301128 1
Klebesticks ca. 11 x 200 mm, 25 Stiick 301139 1

Benotigtes Werkzeug

Unterlage, Schere, Klebstoff
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Im Ubergang von weif zu goldener Farbe die Holzscheiben an-
spriihen. Farbauftrag trocknen lassen.

Mit dem Silikonkleber (oder alternativ die HeiRklebepistole),
beginnend vom oberen Rand der Lampe, die bemalten Scheiben
fixieren. Im Farbverlauf von weif3 zu gold die Scheiben befestigen.
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