
Individuelle Messingrohrlampe
(ohne Glühbirne)

Verwendetes Material : Artikelnummer Menge:

Messingrohr, ca.0,5x5x500mm  814216 3

Messingrohr, ca.0,5x5x250mm  814113 3

L euchtenpendel, E27, ca. 100cm  116013  1

Wickeldraht, ca.0,65mm stark  200033  1

Empfohlenes Material/Werkzeug:   

 Handsägebogen 306508 1
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Anleitung:
1. Sägen Sie die Messingrohre mit dem 

Handsägebogen in verschiedenen Längen 
zu. Wie lang das längste und wie kurz das 
kürzeste Messingrohr sein soll, können 
Sie frei nach Belieben entscheiden.

viel Spaß wünscht Ihnen das OPITEC-Kreativteam!

2. Schieben Sie (wie auf Bild 2a) den 
Wickeldraht durch die Messingrohre und 
verbinden Sie diese (wie auf Bild 2b und 
2c) miteinander. Achten Sie darauf, dass 
die Ecken fest miteinander verbunden 
sind.

3. Zum Stabilisieren des Leuchtenpendels, 
biegen Sie sich aus Draht eine Halterung 
zurecht. 

4. Befestigen Sie die Drahthalterung an 
dem Leuchtenpendel und  an 3-Eckpunkte 
des Lampengestells. Die Halterung aus 
Draht soll verhindern, dass das Leuch-
tenpendel im Lampen-Gestell zu sehr 
schwingt.

Tipp: Wenn Sie wollen, können Sie das 
Lampenkabel (vorsichtig) mit Farbspray ein-
färben. Achten Sie aber darauf nichts in die 
Öffnungen oder an die Elektronik kommt.


