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Anleitung zu modellier tem 
und geprägtem Gür tel  aus 

Premo -Modelliermasse 
Verwendetes Material  
(Gesamtlänge Gürtel ca. 85 cm) 
 
PREMO!Modelliermasse, 57 g, silber 
PREMO!Modelliermasse, 57 g, gold 
PREMO!Modelliermasse, 57 g, kupfer 
PREMO!Modelliermasse, 57 g, bronze 
Ausstechformen-Set Ring, Weißblech, 14-teilig 
Holzstempel-Set Ornaments, 16-teilig 
Abdeckkappe mit Stift, 8 Stück, silberfarben 
Modellbaukleber 30 g 
Nappa-Lederband rundgenäht, ø 4 mm, 1 m, braun 
Perle in Lederoptik 14 x 15 mm, 4 Stück, braun 
Perle in Lederoptik 14 x 15 mm, 4 Stück, creme 
Perle in Lederoptik 16 x 16 mm, 3 Stück, grau-braun 
Metall-Verschluss ca. 27 x 21 mm, platinfarben 
 
Empfohlenes Werkzeug: 
Sculpey Knetmaschine 
Modellierroller ca. 25 x 200 mm 
Bastelmesser 
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1. Nehmen Sie für das mittlere Premo-Schmuckelement die Modelliermassen silber, bronze, kupfer und gold zur Hand. 

Benötigtes Werkzeug: 
Unterlage, Knetmaschine, Modellierroller, Bastelmesser, Backpa-
pier, Nähnadel, Nähgarn, Schere, Maßband, Küchenrolle

Anleitung: 

3. Stechen Sie aus der silbernen und der kupferfarbenen Platte einen Kreis ø ca. 75 mm aus.

4. Prägen Sie die kupferfarbene Platte mit einem Stempel. Drücken Sie am Rand entlang eine Bordüre. Schneiden Sie den 
Kreis in Sternform.

5. Legen Sie die Sternform auf den silbernen Kreis.

6. Stechen Sie aus der bronzefarbenen Platte einen Kreis ø ca. 40 mm aus.

17. Fixieren Sie die Abdeckkappen zusätzlich mit Modellbaukleber. (Verwenden Sie den Kleber reichlich.)

7. Aus der goldenen Platte einen Kreis mit ø ca. 22 mm.

9. Prägen Sie beide Oberflächen mit unterschiedlichen Stempelmotiven.

10. Legen Sie alle vier modellierten Kreise aufeinander.

11. Drücken Sie, oben und unten in die unterste Kreisplatte, mittig je eine Abdeckkappe. 

12. Die Vorgehensweise ist bei allen folgenden Schmuckelementen gleich.

13. Variabel sind der Durchmesser der einzelnen Kreisplatten und das Stempelmotiv. Auch die Abfolge der farbigen Model-
liermassen ist unterschiedlich. Die Anzahl der aufeinander liegenden Kreisplatten kann ebenfalls verändert werden.

14. Beim Modell ist der mittige Kreis der größte. Linke und rechte Seite des Gürtels wird von der Anordnung der Schmuck-
elemente gleich gearbeitet. Die Kreisplatten werden aus der Mitte nach außen kommend kleiner. Bei der Gürtellänge von 
ca. 85 cm wurden insgesamt 9 Schmuck-Elemente gefertigt. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.

15. Haben Sie alle Premo-Schmuckelemente modelliert, legen Sie diese auf ein mit Backpapier geschütztes Backblech.

16. Trocken Sie die Elemente ca. 30 Minuten bei 130°C im Backofen. 

TIPP! Kneten Sie die Modelliermasse vor der Verwendung handwarm.

2. Wellen Sie je Farbe eine Platte in der Stärke von ca. 3 – 4 mm aus.

8. Drücken Sie den goldenen Kreis auf den bronzenen.
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18. Lassen Sie den Klebstoff trocknen.

19. Nehmen Sie ein Nappa-Lederband zur Hand. Legen Sie es aus der Mitte aufeinander (bildet sich ein „U-Schlaufe“).

20. Die beiden offenen Enden werden nun befüllt. 

21. In die Rundung des Lederbandes (Mitte) fädeln Sie drei unterschiedliche Leder-Perlen auf. 

22. Beginnen Sie mit dem kleinsten Premo-Schmuckelement. 

23. Reihen Sie das Element ebenfalls auf das Lederband auf. Das heißt, je ein Lederband-Ende führen Sie durch die Öse einer 
Abdeckkappe (diese sind oben und unten am Schmuckelement befestigt).

24. Fädeln Sie wiederum Perlen auf beide Lederband-Enden.

25. Reihen Sie das nächst größere Premo-Schmuckelement auf.

26. Nachdem Sie vier Schmuckelemente und Perlen befestigt haben. Fädeln Sie danach das größte Schmuckelement (für die 
Gürtelmitte) auf.

27. Legen Sie das befüllte Nappa-Lederband zur Seite.

28. Nehmen Sie das zweite Nappa-Lederband zur Hand.

29. Bestücken Sie es ebenso mit Perlen und vier Premo-Schmuckelementen (wie in Punkt 19 – 25 beschrieben).

30. Legen Sie nun die beiden befüllten Nappa-Lederbänder vor sich auf den Tisch.

31. Die offenen Lederband-Enden nähen Sie nun mit Nähnadel und Garn fest zusammen. (Es bildet sich ein bestücktes 
„Lederband-Oval“.)

32. Am linken und rechten Gürtelende befestigen Sie jetzt den platinfarbenen Metall-Verschluss.

33. Dieser Metall-Verschluss besteht aus zwei Teilen. Die Öse schieben Sie über ein Ende des Gürtels (diese bleibt lose, wird 
beim Verschließen verschoben).

34. Den zweiten Teil fixieren Sie mit Modellbaukleber am anderen gebogenen Ende des Gürtels.

35. Reichlich Klebstoff verwenden, diesen Trocknen lassen.

36. Der Gürtel ist nun fertig zum Gebrauch.

Viel Spaß  bei der Umsetzung wünscht Ihnen 
Ihr OPITEC - Kreativteam!


