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Mosaik-Bäumchen
Anleitung

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Styropor – Kegel ca. ø 70 x 120 mm 547134 1

Styropor – Kegel ca. ø 90 x 200 mm 547145 1

Styropor – Kegel ca. ø 110 x 260 mm 507456 1

Mosaik – Glassteine 10 x 10 x 4 mm, 200 g, hellgrün 539620 1

Mosaik – Glassteine 10 x 10 x 4 mm, 200 g, tannengrün 539631 1

Mosaik – Glassteine 10 x 10 x 4 mm, 200 g, rot 539583 1

Mosaik – Glassteine 10 x 10 x 4 mm, 200 g, weiß 539561 1

Mosaik Softglas, polygonal, ca. 10 – 20 x 5  mm, grün-mix 514305 1

Mosaik - Glassteine Mix, 10 x 10 x 4 mm, bunt-mix, 500 g = ca. 740 Stück 558787 alternativ

Mosaik - Glassteine Mix, 10 x 10 x 4 mm, bunt-mix, 1000 g = ca. 1450 Stück 543458 alternativ

Mosaik Softglas Polygonal – Glitter, Mosaik mit Glitter-Effekt, bunt gemischt, 
ca. 10 - 20 mm, ca. 4 mm stark, 500 g = ca. 400 Stück 507476 alternativ

Kunststoff – Knöpfe, ca. ø 8 - 15 mm, 40er-Set, rot-weiß 411652 1

3D-Silikonkleber 80 g 323205 1

Mosaik-Fugenfüller 200 g, witterungsbeständig 577556 2

Mosaik-Fugenmasse 250 g 539686 alternativ

Mosaik-Fugenmasse 1000 g, witterungsbeständig 504906 alternativ

Holzscheiben ca. ø 30 - 80 mm, 20 - 30 mm stark, 10 Stück 700380 1

Holzscheiben ca. ø 30 - 80 mm, 20 - 30 mm stark, 2 kg 700863 alternativ

Micro LED – Lichterkette, 10 LED‘s, warmweißes Licht, inkl. 4 Knopfzellen (CR2032) 441631 1

Micro LED – Lichterkette, 20 LED‘s, warmweißes Licht, inkl. 4 Knopfzellen (CR2032) 441549 1
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Empfohlenes Werkzeug
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe M 936396 1

(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe L 942458 alternativ

Messbecher – Set, 3 Größen, milchig-transparent, 3er-Set 729399 1

Mosaik – Glasbeißzange ca. 205 mm lang 506654 1

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Schere, Küchenrolle, Messbecher, Rührschale, Spachtel, Schwamm, Tuch, 
(Einweg)Handschuhe, Mosaikzange

Grundanleitung Mosaik
1.	 Wenn benötigt, Mosaikfläche  mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen. 
2.	 Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.
3.	 Klebstoff über Nacht trocknen lassen.
4.	 Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
5.	 Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen. 
6.	 Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen. 
7.	 Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
8.	 Fugenmasse über Nacht trocknen lassen. 
9.	 Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren.

Dekoration des Mosaik-Kegels
1.	 Lichterkette aufrollen, Lichterketten-Anfang an der Spitze des Mosaik-Kegels (Knopf) fixieren.
2.	 Lichterkette, von oben nach unten, um den Mosaik-Kegel legen. Etwas am Kegel formen.
3.	 Trennsteifen zwischen den Batterien entfernen. Beleuchtung ist nun verwendbar.
4.	 Mosaik-Kegel auf passende Holzscheiben stellen. Wenn gewünscht können die Scheiben mit 
	 Silikonkleber am Kegel befestigt werden. 
5.	 Klebeauftrag trocknen lassen.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!


