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Anleitung Kerzenschein 
in groß und klein

Verwendetes Material:

Anleitung: 

Scherben-Mosaik Mini Deluxe, gold, 200 g
Scherben-Mosaik Deluxe, gold, 500 g
Crackle-Safety Mosaik Platte ca. 150x200, gold
Spiegelsteine ca. 10x10x3 mm, 200 g
Spiegelsteine ca. 20x20x3 mm, 200g
Styroporzylinder ca. Ø 290x290 mm 
Kunststoff-Kugel 2-teilig ca. Ø 160 mm
Styrodur-Hartschaum ca. 500x300x30 mm
3D Silikonkleber 80 ml
Mosaik Fugenmasse 1000 g
Lichterkette mit Schalter 20 Lämpchen
Holzstämmchen (aus dem Garten) für Flamme
Starker Draht (evtl. Metall-Kleiderbügel)

563500
557264
562102
559602
559668
555952
487048
872056
314798
504906
421693

Empfohlenes Werkzeug: 

(Einweg)Handschuhe Gr. M, 100 Stück
Styropor- und Hartschaumschneidegerät
Ersatzschneidedraht für N°305672, 5 
Stück
Batterien Mignon 1,5 V
Crackle/Safety Klopfer
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Benötigtes Werkzeug:

Stift, Lineal, Schere, spitzes Messer (Cutter-Messer), Styroporschneider (oder Handsäge), Pinzette, Gipsbecher, Messbecher, Spach-
tel, Schwamm, Tuch

1. Auf die Styropor-Hartschaumplatte eine 
Kerzenflamme aufzeichnen.  Mit dem 
Styropor/Hartschaum-schneidegerät 
austrennen.

Kerze groß

Kerze klein
Scherben-Mosaik Mini Deluxe, silber, 200 g
Scherben-Mosaik Deluxe, silber, 500 g
Crackle-Safety Mosaik Platte ca. 150x200, silber
Spiegelsteine ca. 10x10x3 mm, 200 g
Spiegelsteine ca. 20x20x3 mm, 200g
Styroporzylinder ca. Ø 180x180 mm
Kunststoff-Kugel 2-teilig ca. Ø 100 mm
Styrodur-Hartschaum ca. 500x300x30 mm
3D Silikonkleber 80 ml
Mosaik Fugenmasse 1000 g
Lichterkette mit Schalter 10 Lämpchen
Holzstämmchen (aus dem Garten) für Flamme

563485
557253
562113
559602
559668
555871
462893
872056
314798
504906
421682

2. Eine Kugel-Hälte zur Hand nehmen. Auf 
die Flamme auflegen und nachzeich-
nen (geben Sie ca. 10 mm rundum zu, 
Kugelausschnitt sollte größer sein als die 
Kugel-Hälfte). Kreis ausschneiden. Tipp! 
Beachten Sie, durch das Aufbringen 
von Fugenmasse und Mosaik  wird der 
Durchmesser des Kugel-Aussschnitts 
kleiner. 

3. Für den Holzdocht, an der 
Unterkante der Flamme, eine 
Öffnung austrennen. Öffnung 
sollte möglichst lange sein, damit 
der Holzstab stabil fixiert werden 
kann (längere Auflagefläche). 
Später Holzdocht mit Silikonkle-
ber anbringen (nicht mit Klebstoff 
sparen!).
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4. In die Oberfläche des Styropor-Zylin-
ders eine Bohrung im Durchmesser 
des Holzstämmchens schneiden 
(Holzdocht). Holz-Docht mit Silikon-
kleber befestigen.

5. Fixieren Sie nun zusätzlich, mit reichlich 
Silikonkleber, Docht und Flamme. 
Tipp! Für die große Kerze empfehlen 
wir, in das Stämmchen ein Loch zu boh-
ren, darin einen langen, starken Draht 
zu  fixieren. Dieser wird zusätzlich in die 
Flamme gesteckt um die Stabilität der 
Flamme zu erhöhen.

6. Den Zylinder und die Flamme mit 
Scherben-Mosaik Mini Deluxe und 
Deluxe (gold oder silber) bekleben. 
Einzelne kleinere Flächen mit dem 
Crackle-Mosaik (gold oder silber) 
arbeiten. Für alle Mosaiksorten Sili-
konkleber verwenden.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen 
Ihr OPITEC-Kreativteam!

Tipp! Für Crackle/Safety-Mosaik Silikon 
auf den Untergrund auftragen. Mit 
Hilfe einer Pinzette Crackle auflegen. 
Mit dem Crackle-Klopfer Mosaik-
Fläche anklopfen. Achtung – Crackle-
Mosaikfläche vergrößert sich!

7. Nun den Silikonkleber auf die Kugel 
auftragen, Crackle-Mosaik auflegen, mit 
dem Crackle/Safety-Klopfer Mosaikflä-
che bearbeiten. Fläche vergrößert sich, 
Crackle-Risse springen auf. Silikonauf-
träge über Nacht trocknen lassen.  Ste-
cken Sie die Kugelhälften zusammen.

8. Nach Produktanleitung Fugenmasse 
mit Wasser anrühren. Mit Hilfe der 
(Einweg)Handschuhe Fugenmasse 
auf die Mosaikflächen auftragen 
(Zylinder, Flamme, Kugel). Nach ca. 
15 Minuten, mit einem feuchten 
Schwamm überschüssige Fugen-
masse abnehmen. Vorgang mehr-
mals wiederholen. Fugenmasse über 
Nacht trocknen lassen. Nach dem 
Trocknen Mosaikflächen mit einem 
trocknen Tuch polieren

9. Legen Sie, durch die Bohrung der 
Kunststoff-Kugel, die Lichterkette 
ein (Schalter liegt außen). Fixieren 
Sie die Kugel, mit Silikon, im Kugel-
Ausschnitt. 


