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Mosaik-Lampe

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Tischlampe aus Glas ca. ø 100 x 270 mm, weiß 513745 1

Crackle/Safety-Mosaik ca. 15 x 20 cm, ca. 3 - 4 mm, türkis 518675 1

Tiffany - Mosaik transparent/opak ca. 10 x 10 mm,  200 g, blau-mix 597918 1

Deko Steine – Mix, bunt-mix, unverbindlich sortiert, 250 g 552541 1

3D-Kit Silikonkleber 80 ml, transparent 314798 1

Mosaik – Fugenmasse 250 g, weiß 539686 1

Marabu Acryl – Decormatt  50 ml, matt-schwarz 455724 1

Empfohlenes Material/Werkzeug
Crackle/Safety – Klopfer ca. 180 x 25 x 5 mm 312800 1

Mosaik – Glasbeißzange, ca. 205 mm 506654 1

(Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück 936396 1   oder

(Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück 942458 1

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Schere, Küchenrolle, Mosaikzange, Pinzette, Crackle-Klopfer, Spachtel, Messbecher, Rührschale, Spachtel, Spatel, Schwamm, Tuch,  
(Einweg)Handschuhe
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Mosaiksteine mit 3D-Silikon auf die Lampe kleben. Steine können mit der 
Glas-Beißzange vorab zerkleinert werden.

Das Crackle/Safety-Mosaik auf Silikonauftrag auflegen, mit dem Klopfer 
auf die belegte Mosaik-Fläche klopfen, die Fugen springen auf, die Fläche 
vergrößert sich.
Silikonauftrag über Nacht trocknen lassen.

Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen. Etwas schwarze 
Farbe zugeben, um die Fugenmasse einzufärben. Mit Hilfe der (Einweg)
Handschuhe Fugenmasse auf den Mosaikflächen verteilen. Nach ca. 15 
Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen. 
Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
Fugenmasse über Nacht trocknen lassen. Mosaikflächen mit einem trocke-
nen Tuch polieren.
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Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!


