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M osaik-Pi lze

Verwendetes Material:

2. Auf dem Stiel fixieren Sie, ebenso mit Silikon, ein Glas mit ø 60 mm.

Anleitung: 

Kunststoff-Kugel ø 12 cm, transparent
Kunststoff-Kugel ø 16 cm, transparent
Glas für Teelicht ø 40 mm, 4 Stück
Glas für Teelicht ø 60 mm, 6 Stück
LED-Mikrokette 10 Lämpchen
Holzscheiben ca. ø 3 – 8 cm, ca. 2 kg
Tiffany-Mosaik grün-mix, 200 g
Crackle/Safety-Mosaikplatte hellgrün
Tiffany-Mosaik gelb/rot-mix, 200 g
Crackle/Safety-Mosaikplatte silber-spiegel
3D-Silikon 80 ml
Fugenmasse weiß,  1 kg

490065
490087
478379
563980
441631
700863
597930
562098
597941
562113
314798
504906

Empfohlenes Werkzeug:

Crackle/Safety-Klopfer

3. Nehmen Sie ein Teil der ø 16 cm Kunststoff-Kugel zur Hand.

4. Befestigen Sie innen, mittig in der Kunststoff-Kugel, eine Holzscheibe die in die 
Öffnung des Glases passt.

5. Diese Holzscheibe dient zur Halterung der Kugel-Hälfte.

6. Zeichnen Sie mit einem Stift Kreise  (ca. ø 6 cm) auf die Oberfläche der Halbku-
gel.

7. Belegen Sie diese mit Crackle/Safety-Mosaik hellgrün (Pinzette). 

8. Das heißt, Sie bestreichen die Kreisfläche mit 3D-Silikon.

9. Nun legen Sie ein kleineres Stück des Crackle/Safety-Mosaiks auf.

10. Klopfen Sie mit dem Crackle-Klopfer auf das aufgelegte Mosaik.

1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
4 x 
1 x 
1 x
1 x
1 x
1 x 
2 x 
2 x 

312800 1 x 

Benötigtes Werkzeug:

Pflanzenöl, Küchenrolle, Bohrmaschine (langsame Drehzahl, 
Metall-Spiralbohrer), Schere, Feile, Schleifpapier

Großer, grüner Mosaik-Pilz:

1. Kleben Sie mit 3D-Silikonkleber die Holzscheiben aufeinander. Die Höhe des 
Stiels können Sie selbst bestimmen.

11. Das Crackle/Safety-Mosaik springt auf, es zeigen sich Risse. Die Fläche des Mosaiks vergrößert sich. 

12. Belegen Sie die ganze Kreisfläche mit Crackle/Safety-Mosaik.

13. Wischen Sie nun die Kreis-Markierung des Stifts mit einem Küchentuch weg.

14. Die anderen Kreise bekleben Sie ebenso mit dem hellgrünen Crackle/Safety-Mosaik.

15. Fixieren Sie, auf der restlichen Fläche des Pilzkopfes, die Tiffany-Mosaiksteine grün-mix.

(Material ist mindestens ausreichend für je einen großen und 
kleinen Pilz in den Farben rot und grün)

16. Lassen Sie über Nacht den Silikonauftrag trocknen.

17. Fugen Sie die Mosaikfläche mit Fugenmasse aus.

18. Das heißt Fugenmasse (nach der Produktbeschreibung) in einer Rührschale mit Spachtel anrühren.

19. Mosaikflächen ausfugen (verwenden Sie Handschuhe, somit können Sie die Fugenmasse direkt mit der Hand auftra-
gen).
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21. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals.

22. Lassen Sie die Fugenmasse über Nacht trocknen.

23. Zuletzt polieren Sie die Mosaikflächen, mit einem trockenen Tuch, glänzend.

24. Legen Sie die beleuchtende Lichterkette in das Innere des Glases.

25. Den Pilz-Kopf drücken Sie, mit der Holzscheibe im Inneren, auf die Glas-Öffnung.

26. Nun ist Ihr leuchtender Mosaik-Pilz fertig.

20. Nach ca. 15 Minuten, mit einem feuchten Schwamm, überschüssige Fugenmasse entfernen.

Kleiner, grüner Mosaik-Pilz:

Großer, roter Mosaik-Pilz:

1. Kleben Sie mit 3D-Silikonkleber die Holzscheiben aufeinander. Die Höhe des 
Stiels können Sie selbst bestimmen.

2. Auf dem Stiel fixieren Sie, ebenso mit Silikon, ein Glas mit ø 60 mm.

3. Nehmen Sie das zweite Teil der ø 16 cm Kunststoff-Kugel zur Hand.

4. Befestigen Sie innen, mittig in der Kunststoff-Kugel, eine Holzscheibe die in 
die Öffnung des Glases passt. 

5. Diese Holzscheibe dient zur Halterung der Kugel-Hälfte.

6. Zeichnen Sie mit einem Stift Kreise  (ca. ø 6 cm) auf die Oberfläche der Halb-
kugel.

7. Belegen Sie diese mit Crackle/Safe-ty-Mosaik silber (Pinzette). 

8. Das heißt, Sie bestreichen die Kreisfläche mit 3D-Silikon.

Die Arbeitsschritte sind mit einigen Änderungen wie oben angegeben. 

Zu Punkt 2:
Fixieren Sie statt dem ø 60 mm Glas das Glas mit ø 40 mm.

Zu Punkt 3.:
Nehmen Sie hier statt der Kugel-Hälfte ø 16 cm eine Hälfte der ø 12 cm Kugel. 

Zu Punkt 6. 
Zeichnen Sie, für den kleinen Pilz, mit einem Stift Kreise (ca. ø 4 cm) auf die Oberfläche der Halbkugel.

9. Nun legen Sie ein kleineres Stück des Crackle/Safety-Mosaiks auf.

10. Klopfen Sie mit dem Crackle-Klopfer auf das aufgelegte Mosaik.

11. Das Crackle/Safety-Mosaik springt auf, es zeigen sich Risse. Die Fläche des Mosaiks vergrößert sich. 

12. Belegen Sie die ganze Kreisfläche mit Crackle/Safety-Mosaik.

13. Wischen Sie nun die Kreis-Markierung des Stifts mit einem Küchentuch weg.

14. Die anderen Kreise bekleben Sie ebenso mit dem silbernen Crackle/Safety-Mosaik.

15. Fixieren Sie, auf der restlichen Fläche des Pilzkopfes, die Tiffany-Mosaiksteine gelb/rot-mix.

16. Lassen Sie über Nacht den Silikonauftrag trocknen.

17. Fugen Sie die Mosaikfläche mit Fugenmasse aus.

18. Das heißt Fugenmasse (nach der Produktbeschreibung) in einer Rührschale mit Spachtel anrühren.

19. Mosaikflächen ausfugen (verwenden Sie Handschuhe, somit können Sie die Fugenmasse direkt mit der Hand 
auftragen).

20. Nach ca. 15 Minuten, mit einem feuchten Schwamm, überschüssige Fugenmasse entfernen.

21. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals
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22. Lassen Sie die Fugenmasse über Nacht trocknen.

23. Zuletzt polieren Sie die Mosaikflächen, mit einem trockenen Tuch, glänzend.

24. Legen Sie die beleuchtende Lichterkette in das Innere des Glases.

25. Den Pilz-Kopf drücken Sie, mit der Holzscheibe im Inneren, auf die Glas-Öffnung.

26. Nun ist Ihr leuchtender Mosaik-Pilz fertig.

Kleiner, roter Mosaik-Pilz:

Die Arbeitsschritte sind mit einigen Änderungen wie oben beim großen, roten Pilz angegeben. 

Zu Punkt 2:

Fixieren Sie statt dem ø 60 mm Glas das Glas mit ø 40 mm.

Zu Punkt 3. 

Nehmen Sie hier statt der Kugel-Hälfte ø 16 cm die zweite Hälfte der ø 12 cm Kugel.

Zu Punkt 6. 

Zeichnen Sie, für den kleinen Pilz, mit einem Stift Kreise (ca. ø 4 cm) auf die Oberfläche der Halbkugel.


