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Verwendetes Material: Art.Nr.: Menge:
Styrodur 30 x 50 x 3 cm, griin 872056 3Xx
Spiegel @ 12,5 cm, 1 Stlick 425701 3x
Spiegel @ 18 cm, 1 Stlick 425723 2x
GieB3form Bliten-Ornament, 16 x 16 cm, 1 Stlick 428732 1x
Giel3form Rosen, 9 x 7 cm, 1 Stlick 428743 1x
Modelliermasse Soft-Ton Plus terrakotta, 1000g 503077 2x
Scherben-Mosaik Mini Bits, bunt-mix, 500 g 513000 2x
Scherben-Mosaik Bits, bunt-mix, 2000 g 513136 1x
Halbedelsteine ca. 1,5 -3 cm, 1000 g 598741 1x
3D-Silikon 80 ml 314798 3Xx
Mosaik Fugenmasse 1000 g, weil3 504906 5x
Marabu Mattfarbe 50 ml, weil3 455713 1x

Empfohlenes Werkzeug:

Styropor-Schneidegerét, batteriebetrieben 305672 1x
Ersatz-Schneidedrdhte, 5 Stiick 305683 1x
Batterien fiir Schneidegerat, 1,5V Mignon (AA) 200477 4x

Benotigtes Werkzeug:

Unterlage, Lackstift, Lineal, spitzes Messer, Pflanzendl, Schraubendre-
her, Schere, (Einweg)Handschuhe, Messbecher, Riihrbecher, Spachtel,
Schwamm, Tuch, Borstenpinsel, Klichenrolle, Styropor-Handschneide-
gerat (mit Zubehor) oder Stichsage

Anleitung:

Arbeiten der Styrodur-Unterlage

1. Fixieren Sie mit Silikon zwei Styrodur-Platten, mit der langen Seite, aneinander (Es entsteht eine Platte in der GroR3e
von ca. 50 x 60 cm).

2. SchlieBen Sie an die 50 cm Seite noch eine Platte an. Gesamte Spiegelgrée ca. 60 x 90 cm.

3. Zeichnen Sie mit einem Stift die organische Form auf die gesamte Styrodur-Platte.
4. Nehmen Sie den Styropor-Handschneider, trennen Sie die organische Form aus.
5. Achten Sie darauf, dass die Kante nach auf3en hin etwas schrag verlauft.

6. Bohren Sie durch die Styrodur-Platte (waagerecht/lange Seite) zwei Locher mit denen der Spiegel spater aufgehan-
gen werden kann.

Fertigen des modellierten Bliten-Ornaments und der Rosenbliite

1. Pinseln Sie die GieBformen grof3ziigig mit Pflanzendl aus.
2. Driicken Sie die terrakottafarbene Modelliermasse in die beiden Formen.

3. Mit Hilfe eines spitzen Messers |6sen Sie die Motive vorsichtig aus den Giefl3formen.
4. Legen Sie die Modelle auf ein Kiichentuch.

5. Lassen Sie das Ol ablaufen oder tupfen Sie es vorsichtig mit dem Kiichentuch ab.

6. Das Modell an der Luft harten lassen bis es vollstandig fest geworden ist.

7. Mit der weilen Mattfarbe die Konturen nachzeichnen, sodass eine Vintage-Optik entsteht.
8. Arbeiten Sie fiir den Spiegel 3 Bliiten-Ornamente und 2 Rosenbliten.

Fixieren Sie die beiden Spiegel-Grof3en, die Bliten-Ornamente und die Rosenbliiten auf der Styrodur-Form (mit 3D-
Silikon). Beginnen Sie nun mit dem Bestlicken der Halbedelsteine und der Mosaiksteine.
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Fixieren der Mosaiksteine/Halbedelsteine

1. Befestigen Sie die Halbedelsteine mit 3D-Silikon. Im Modell wurden sie Gberwiegend um die Spiegel fixiert.
2. Kleben Sie das Scherben-Mosaik Mini Bits und Bits in Farbfeldern auf die tbrige Styrodur-Platte.
3. Den abgeschragten Rand ebenso mit Mosaik belegen.

4. Lassen Sie den Silikonauftrag tiber Nacht trocknen.

Verfugen der Mosaikflache

1. Fugen Sie die Mosaikflache mit Fugenmasse aus.
2. Das hei3t Fugenmasse (nach der Produktbeschreibung) in einer Riihrschale mit Spachtel anrtihren.

3. Mosaikflachen ausfugen (verwenden Sie Handschuhe, somit konnen Sie die Fugenmasse direkt mit der Hand auf-
bringen).

4. Nach ca. 15 Minuten, mit einem feuchten Schwamm, Uberschiissige Fugenmasse entfernen.

5.Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals.

6. Lassen Sie die Fugenmasse Uiber Nacht trocknen.

7. Polieren Sie die Mosaikflache, mit einem trockenen Tuch, glanzend.

Viel Spal3 bei der Umsetzung wiinscht lhnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!
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