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Anleitung zu Leuchten-
de Weihnachtsdeko – 

Mosaik-Windlicht
Tanne und Stern

Verwendetes Material:

Windlicht-Tanne: 
 
Styropor-Kegel ø 90 x 200 mm, weiß 
Holzstücke, ø 10 – 25 mm, 20 Stück 
Birkenscheibe ø 100 mm, 10 Stück  
Birkenscheibe ø 200 - 300 mm, 1 Stück - alternativ 
Glas für Teelicht, ca. ø 40 – 55 x 45 mm, 4 Stück 
Scherben-Mosaik Mini, 200 g, grün-mix 
Scherben-Mosaik Mini Bits, 500 g, bunt-mix - alternativ 
Mosaik Byzantic, 10 x 10mm, 1000 g, bunt-mix - alternativ 
3D-Silikonkleber 80 ml  
3D-Silikonkleber geruchsneutral, 75 ml – alternativ 
Fugenmasse weiß, 250 g 
Fugenmasse weiß, 1000 g 
OPITEC-Holzleim 100 g 
OPITEC-Holzleim 250 g 
 

547145 
723360 
723441 
723463 
478379 
563588 
513000 
593176 
314798 
477410 
539686 
504906 
301416 
301759 
 

1 x  
1 x  
 
1 x  
1 x  
2 x  
 
 
1 x  
 
1 x  
 
1 x  
 

Benötigtes Werkzeug:

Unterlage, Schere, spitzes Messer, (Einweg)Handschuhe, Gipsbecher, Messbecher, Spachtel, Schwamm, Tuch, Holzleim

4 x  
1 x  
1 x  
 
1 x  
8 x  
1 x – alternativ zu 563588 
1 x –alternativ zu 563588 
2 x  
 
 
1 x  
 
1 x  

Artikel-
nummer:

Anzahl/ 
1 Stück:

Gruppe/ 
4 Stück: 

Windlicht-Stern: 
 
Styropor-Stern ø 150 mm, weiß 
Holzstücke, ø 10 – 25 mm, 20 Stück 
Birkenscheibe ø 100 mm, 10 Stück  
Birkenscheibe ø 200 - 300 mm, 1 Stück - alternativ 
Glas für Teelicht, ca. ø 40 – 55 x 45 mm, 4 Stück 
Scherben-Mosaik Mini Deluxe, 200 g, gold 
Scherben-Mosaik Mini Deluxe, 200 g, silber 
Scherben-Mosaik Mini Bits, 500 g, bunt-mix - alternativ 
Mosaik Byzantic, 10 x 10mm, 1000 g, bunt-mix - alternativ 
3D-Silikonkleber 80 ml  
3D-Silikonkleber geruchsneutral, 75 ml – alternativ 
Fugenmasse weiß, 250 g 
Fugenmasse weiß, 1000 g 
OPITEC-Holzleim 100 g 
OPITEC-Holzleim 250 g 
 

507607 
723360 
723441 
723463 
478379 
563500 
563485 
513000 
593176 
314798 
477410 
539686 
504906 
301416 
301759 

1 x  
1 x  
 
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
 
 
1 x  
 
1 x  
 
1 x  
 

4 x  
1 x  
1 x  
 
1 x  
4 x  
4 x  
1 x – alternativ zu 563500,563485 
1 x – 
alternativ zu 563500,563485 
2 x  
 
1 x  
 
1 x  

Artikel-
nummer:

Anzahl/ 
1 Stück:

Gruppe/ 
4 Stück: 

ACHTUNG! Windlichter nicht unbeaufsichtigt brennen lassen!	
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Anleitung: 

Windlicht-Tanne:

1. Nehmen Sie den Styropor Kegel zur Hand.

2. Bohren Sie mit einem spitzen Messer, im Durchmesser des Holz-Stäbchens für den 
Stamm, ein Loch in die Unterseite des Kegels.

3. Kleben Sie mit Holzleim das Stamm-Stäbchen auf die Birkenscheibe.

4. Fixieren Sie dies möglichst an der Außenkante der Birkenscheibe, damit genügend 
Abstand zwischen Kegel und Teelicht bleibt. 

5. Das Teelicht-Glas befestigen Sie mit Silikon ebenfalls möglichst weit an der Außenkan-
te der Birkenscheibe.

6. Bekleben Sie mit Hilfe des 3D-Silikon den kompletten Kegel mit Mosaik. Sparen Sie die 
Bohrung an der Unterseite für das Holz-Stäbchen aus.

7. Lassen Sie den Silikonauftrag über Nacht trocknen. 

8. Rühren Sie nach Produktanleitung die Fugenmasse mit Wasser an. 

9. Mit Hilfe der (Einweg)Handschuhe die Fugenmasse auf die Mosaikfläche auftragen. 

10. Nach ca. 15 Minuten, mit einem feuchten Schwamm überschüssige Fugenmasse 
abnehmen. 

11. Vorgang mehrmals wiederholen.

12. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen. 

13. Nach dem Trocknen Mosaikfläche mit einem trocknen Tuch polieren.

14. Kleben Sie mit Silikon das Stäbchen auf der Birkenscheibe in die Kegel-Bohrung.

15. LED-Teelicht in das Glas einsetzen.

1. Nehmen Sie den Styropor-Stern zur Hand.

2. Bohren Sie mit einem spitzen Messer, im Durchmesser des Holz-Stäbchens für 
den Stamm, ein Loch in die Unterseite des Sterns.

3. Kleben Sie mit Holzleim das Stamm-Stäbchen auf die Birkenscheibe.

4. Fixieren Sie dies möglichst an der Außenkante der Birkenscheiben, damit genü-
gend Abstand zwischen Kegel und Teelicht bleibt. 

5. Das Teelicht-Glas befestigen Sie mit Silikon ebenfalls möglichst weit an der Au-
ßenkante der Birkenscheibe.

6. Bekleben Sie mit Hilfe des 3D-Silikon den kompletten Stern mit Mosaik. Sparen 
Sie die Bohrung an der Unterseite für das Holz-Stäbchen aus.

7. Lassen Sie den Silikonauftrag über Nacht trocknen. 

8. Rühren Sie nach Produktanleitung die Fugenmasse mit Wasser an

9. Mit Hilfe der (Einweg)Handschuhe die Fugenmasse auf die Mosaikfläche auftragen. 

10. Nach ca. 15 Minuten, mit einem feuchten Schwamm überschüssige Fugenmasse abnehmen. 

11. Vorgang mehrmals wiederholen. 

Windlicht-Stern:



3DP006K001#1

12. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen. 

13. Nach dem Trocknen Mosaikfläche mit einem trocknen Tuch polieren.

14. Kleben Sie mit Silikon das Stäbchen auf der Birkenscheibe in die Stern-Bohrung.

15. LED-Teelicht in das Glas einsetzen.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen 
Ihr OPITEC-Kreativteam!


