
1D552541#1

Anleitung zu Mosaik-Wind-
lichter „1001 Nacht“
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Deko-Glas                                                                       
Tiffany-Mosaik-Mix                
Tiffany-Mosaik-Mix                
Tiffany-Mosaik-Mix                
Deko-Steine-Mix
Glas-Mosaik-Bits
Glas-Mosaik-Bits
Glas-Mosaik-Bits
3D-Kit Silikonkleber
Mosaik-Fugenmasse
Glasperlensortiment XXL
Nylon-Coated-Draht
Quetschperlen
LED-Mikrolichterkette mit 
Knopfzellen

466761
597918
597941
597929
552541
513354
513332
513343
314798
504906
513284
538026
474730
441631

Verwendetes Material:

Benötigtes Werkzeug:
Maßband, Messbecher, Rührge fäß für Fugenmasse, 
Handschuhe, Spachtel, Schwamm, Tuch, Heißklebepistole, 
Klebesticks, Rundzange oder Flachzange ohne Hieb, Seiten-
schneider

Anleitung:

1. Nehmen Sie die verschiedenen Glas-Mosaiksteine zur Hand. .

2. Fixieren Sie diese, nach Ihren Wünschen, mit dem Silikonkleber auf dem Deko-
Glas. (Flaschenhals und -Unterseite nicht vergessen!)

3. ACHTUNG! Silikon nicht zu großflächig auftragen, da es relativ schnell trocknet.
4. Lassen Sie den Silikonauftrag über Nacht trocknen. 

5. Fugen Sie die Mosaikfläche mit der Fugenmasse aus.

7. Mosaikflächen ausfugen (verwenden Sie Handschuhe, somit können Sie die 
Fugenmasse direkt mit der Hand aufstreichen).

8. Nach ca. 15 Minuten, mit einem feuchten Schwamm, überschüssige Fugenmasse 
entfernen.

9. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals.
10. Lassen Sie die Fugenmasse über Nacht trocknen

12. Legen Sie den Nylon-Coated-Draht bereit.

6. Das heißt Fugenmasse (nach der Produktbeschreibung) in Rührschale mit Spach-
tel anrühren.

11. Polieren Sie die Mosaikfläche, mit einem trockenen Tuch, glänzend.

Perlenstrang (waagerecht) nach Umfang des Deko-Glases

13. Nehmen Sie an der Unterseite des Deko-Glases Maß (Umfang). 

14. Trennen Sie ein Stück Draht, in der Länge des Umfanges des Glases, ab. (Zur 
leichteren Handhabung geben Sie ca. 4 cm Draht zu.)

15. An einem Ende führen Sie eine Quetschperle auf den Draht und drücken diese 
mit einer Zange fest. (Lassen Sie nach der Quetschperle ca. 2 cm des Drahtes 
stehen.) 
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Senkrechte Perlenstränge (werden an waagerechtem Perlenstrang fixiert)

20. Nun bringen Sie die senkrecht hängenden Perlenstränge an.

16. Fädeln Sie nun nach der Quetschperle Glasperlen auf. 

17. Haben Sie bei der Länge der Perlenschnur immer den Umfang des Deko-Glases im Blick.

18. Ist die gewünschte Länge erreicht, stecken Sie zuletzt eine Quetschperle auf und drücken diese wiederum zusammen.  
(Wiederum nach der Quetschperle ca. 2 cm des Drahtes belassen.)

21. Zum Verständnis: Jeder senkrechte Perlenstrang (Nylon-Coated-Draht) wird bis zur Mitte durch eine Perle des Perlen-
strangs nach Umfang geführt. D.h. links und rechts der waagerechten Perle hängen nun die beiden Enden des senk-
rechten Perlenstranges.

24. Eine Quetschperle an einer Seite aufnehmen und festdrücken.

25. Nun nach der Quetschperle, bis zur Hälfte des Drahtes, Perlen auffädeln.

19. Der Perlenstrang nach Umfang ist nun zu beiden Seiten fixiert.

22. Länge der senkrechten Perlenstränge können Sie nach Ihren Wünschen festlegen. 

23. Nylon-Coated-Draht in gewünschter Länge abtrennen.

26. Draht durch die Anfangsperle des Perlenstranges nach Umfang führen. 

27. Die übrige Hälfte des senkrechten Nylon-Coated-Drahts mit Perlen bestücken.

28. Perlen mit einer Quetschperle fixieren.

29. Überschüssigen Draht nach den beiden Quetschperlen abtrennen. 

30. Arbeiten Sie nun alle senkrechten Perlenstränge, nach dem genannten Prinzip, in den waagerechten Perlenstrang des 
Umfanges ein.

31. Sie müssen nicht in jede Perle des waagerechten Perlenstranges einen senkrechten Perlenstrang einhängen. Sie können 
eine oder mehrere Perlen unbestückt überspringen. 

32. Sind alle senkrechten Perlenstränge angebracht, schließen Sie den waagerechten Perlenstrang (des Umfangs). 

33. D. h. das Drahtstück nach der Quetschperle durch die letzte Perle des anderen Endes führen. Eine Perle auffädeln und mit 
einer Quetschperle fixieren.

34. Anderes Drahtstück ebenso fixieren. Überschüssige Draht-Enden nach den letzten Quetschperlen abtrennen.

35. Sie haben nun einen Perlenring mit senkrecht hängenden Perlensträngen vor sich liegen. 

36. Diesen Perlenring fixieren Sie nun, mit einer Heißklebepistole, am unteren Ende der Deko-Flasche (auf der Mosaikfläche).

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr O P I T E C – Kreativteam!


