
1DP017K005#1

Anleitung zu 
M osaik-Lichter  zur

 Oster zeit
Verwendetes Material:

Benötigtes Werkzeug/Material:

567582
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938239
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514280
597930
597941

597918
563256
563278
563245
314798
504906

Glas-Windlicht mit Teelichteinsatz ca. 8 x 13 cm
Glas-Windlicht mit Henkel ca. 10 x 10 x 20 cm
Glas-Windlicht mit Henkel rund ca. 15 x 12,5 cm
Mosaik Softglas-Polygonal 200 g, grün-mix
Mosaik Softglas-Polygonal 200 g, gelb/rot-mix
Mosaik Softglas-Polygonal 200 g, blau-mix
Tiffany-Mosaik transparent/opak 200 g, grün-mix
Tiffany-Mosaik transparent/opak 200 g, rot/gelb-
mix
Tiffany-Mosaik transparent/opak 200 g, blau-mix
Mosaik-Crash Glas 200 g, grün-mix
Mosaik-Crash Glas 200 g, gelb/rot-mix
Mosaik-Crash Glas 200 g, blau-mix
3D-Silikonkleber 80 ml
Mosaik-Fugenmasse 1000 g
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1 x 
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1 x 
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Empfohlenes Werkzeug: 
(Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück
(Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück

 
936396
942458

 
1 x  
1 x  
 

Unterlage, Schere, (Einweg)Handschuhe, Rührschale, 
Messbecher, Spachtel, Schwamm, Tuch

1. Die Oberfläche der Glas-Windlichter sollte sauber, fettfrei und trocken sein.       (Mit Hilfe von Spülmittel können Sie diese 
vor dem Bekleben mit Mosaiksteinen abreiben.)

Anleitung:

2. Sortieren Sie die Mosaiksteine nach Farben(-schattierungen) die Sie für die einzelnen Windlichter verwenden möchten.

3. Mit Silikon werden nun die verschiedenen Mosaiksteine auf das Windlicht aufgeklebt. D.h. Silikon auf das Glas auftragen 
und Steine aufdrücken. (Mit kleinen Silikonflächen arbeiten, damit das Silikon nicht zu schnell aushärtet.) 

4. Lassen Sie die Mosaikflächen (Silikon) über Nacht trocknen.

5. Rühren Sie nun die Fugenmasse in einer Rührschale mit Wasser zu einer streichfähigen Masse an. (Der Fugenmasse liegt 
eine separate Produktanleitung bei.)

6. Zügig und gleichmäßig die Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen. Wenn Sie mit (Einweg)Handschuhen arbeiten, 
können Sie direkt mit den Händen die Fugenmasse auftragen.

7. Warten Sie ca. 15 Minuten bis die Fugenmasse etwas fester geworden ist. Jetzt vorsichtig mit einem angefeuchteten 
Schwamm die überschüssige Masse entfernen. Der Vorgang sollte mehrmals wiederholt werden. 

8. Die Fugenmasse über Nacht trocknen lassen. 

9. Nun den letzten Grauschleier der Fugenmasse, mit einem trockenen Tuch, von den Mosaiksteinen abreiben.

Viel Spaß  bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC - Kreativteam!


