
1

Mosaik-Wintergefährten
Anleitung     

Verwendetes Material ( 10 Modelle /Größe je ca. 10 cm): Artikelnummer Menge
Birkenscheiben, ca. ø 70 - 120 mm, ca. 10 - 12 mm stark, 10 Stück 723441 1

Birkenscheibe, ca. ø 200 - 300 mm, ca. 20 - 35 mm stark, 1 Stück 723463 alternativ

Mosaik – Glassteine, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 300 Stück, weiß 539561 1

Mosaik – Glassteine, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 300 Stück, rot 539583 1

Mosaik – Glassteine, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 300 Stück, braun 539642 1

Mosaik – Glassteine, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 300 Stück, orange 539608 1

(Mosaik – Glassteine würden für weitere Modelle ausreichen!)

Mosaik - Fantasy-Glas polygonal, ca. 10 - 20 mm, ca. 4 mm stark, bunt-mix, 
200 g = ca. 105 Stück, unverbindlich farbig sortiert! 669985 1

Mosaik - Fantasy-Glas polygonal, ca. 10 - 20 mm, ca. 4 mm stark, bunt-mix, 
1000 g = ca. 525 Stück, unverbindlich farbig sortiert! 669996 nach Bedarf

Bastelkleber universal transparent, 90 g 539697 5

Mosaik – Fugenmasse weiß, witterungsbeständig, 1000 g 504906 1

Mosaik – Fugenmasse NICHT witterungsbeständig, 250 g 539686 nach Bedarf

Tonkarton, 220 g/qm, säurefrei, 20-farbig sortiert, DIN A4, 20 Blatt 474571 1

Tonkarton, 220 g/qm, säurefrei, ca. 50 x 70 cm, 10 Bogen, chamois 435214 alternativ

Tonkarton, 220 g/qm, säurefrei, ca. 50 x 70 cm, 10 Bogen, rehbraun 435166 alternativ

Tonkarton, 220 g/qm, säurefrei, ca. 50 x 70 cm, 10 Bogen, schokobraun 435177 alternativ

Pompons, ca. ø 10 - 25 mm, farbig sortiert, 78er-Set 437445 1

POSCA Marker PC-5M Grundfarben, 8 Farben, Malspitze 1,8 - 2,5 mm, 8er-Set 615883 1

Marabu Acryl-Decorlack, auf Wasserbasis, speichelfest und witterungsbeständig, 
50 ml, weiß 452126 1

Marabu Acryl Decormatt – Sparset, 10 Farben je 50 ml, 10er-Set 491072 alternativ

Ringschraube verzinkt, ca. 12 x 4 mm, 100 Stück 283043 1

Jutegarn, ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, natur 525163 1
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Anleitung

Grundanleitung Mosaik

1. Wenn benötigt, Mosaikfläche  mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen. 
2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.
3. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.
4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen. 
6. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen. 
7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
8. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen. 
9. Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren.

1. Gewünschte Mosaikflächen mit einem Stift auf den Holzscheiben vorzeichnen.
2. Mit dem Bastelkleber universal die Mosaiksteine auf die Holzscheibe kleben.
3. Zum Schneiden der Mosaiksteine vorab die Mosaikzange universal verwenden.  
4. Klebstoff trocknen lassen.

Empfohlenes Werkzeug/Material:
Mosaikzange universal, ca. 200 mm lang, für Materialien (ca. 2 - 9 mm) 578264 1

Nitril-Einweghandschuhe, 200 Stück, Größe M 633531 nach Bedarf

Nitril-Einweghandschuhe, 200 Stück, Größe L 633542 nach Bedarf

BOSCH Klebepistole PKP-18E electronic (NUR für Dekoteile!) 301128 alternativ

Klebesticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 Stück 301139 alternativ

Benötigtes Werkzeug:
Unterlage, Stift, Lineal, Schere,  Küchenrolle, Messbecher, Rührschale, Spachtel, 
Schwamm, Tuch, (Einweg)Handschuhe, Rund- und Borstenpinsel, Wasserglas, evtl. 
Heißklebepistole mit Klebesticks, Handbohrer, Klebeband
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8. Mosaikflächen nach Grundanleitung verfugen.

9. Die freien Flächen zwischen den Mosaikflächen bemalen (Je nach Mo-
tiv unterschiedlich. Für die weiße Fläche die Acrylfarbe verwenden, für 
Augen, Nase, Wimpern die POSCA-Stifte.)

10. Farbauftrag trocknen lassen. 
11. Mit dem Bastelkleber (alternativ mit der Heißklebepistole) die Papier-

teile und die Pompons auf und hinter die Holzscheiben ankleben.  
12. Als Vorbereitung zum Aufhängen, mit dem Handbohrer, eine Vertie-

fung in die Holzscheibe bohren (Oberkante Scheibe).
13. In diese Vertiefung die Ringschraube eindrehen. 
14. Vom Jutegarn ein Stück abtrennen. Ein Ende mit Klebeband stramm 

umwickeln. Durch die Verstärkung lässt sich das Garn besser fädeln. 
15. Jutegarn durch die Ringschraube fädeln und die beiden Enden zu 

einer Schlaufe verknoten, Klebeband entfernen. 

5. Geweih und Ohren mit einem Stift auf den einzelnen Tonkartonbögen aufzeichnen.
6. Papierteile ausschneiden, Teile der Ohren aufeinander kleben (Bastelkleber universal verwenden).
7. Pompons schwarz, rot und weiß bereitlegen. 


