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Anleitung zu  
Nachtleuchtendem 

M osaik-Namens-
schild

Verwendetes Material

Styrodurplatte ca. 500 x 300 x 30 mm, 1 Stück 872056 1 x 

Mosaik Softglas-Colour, 10 x 10 mm, 200 g, blau-mix 320850 1 x 

Mosaik-Glassteine-Mix, 10 x 10 mm, 200 g, blau-mix 512657 1 x 

Mosaik-nachtleuchtend Quadrat, 10 x 10 mm, 125 g, blau 543573 2 x 

Spiegelsteine 10 x 10 cm, 200 g 559602 1 x 

Crackle/Safety-Mosaik Platte, 15 x 20 cm, silberfarben 562113 1 x 

3D-Silikonkleber, 50 ml 314787 1 x 

Mosaik–Fugenmasse weiß, 1000 g 504906 1 x 

Kaltglasur - Set 50 ml   oder 437939 1 x

Kaltglasur - Set 200 ml 424222 1 x 

Empfohlenes Werkzeug:

Crackle/Safety-Klopfer 312800 1 x

(Einweg)Handschuhe Gr. M, 100 Stück   oder 936396 1 x 

(Einweg)Handschuhe Gr. L, 100 Stück   942458 1 x 

Styropor-Schneidegerät 305672 1 x 

Ersatz-Schneidedraht für Schneidegerät, 5 Stück 305683 1 x 

Batterie Alkaline, 1,5 V Mignon (AA), für Schneidegerät 200477 4 x 

Glas-Mosaikzange ca. 170 mm 558488 1 x 

Benötigtes Werkzeug: 
Stift, Lineal, Styropor-Schneidegerät (oder Allzwecksäge), spitzes Messer, Schere, Unterlage, (Einweg)Handschuhe, 
Messbecher, Rührgefäß für Fugenmasse, Spachtel, Schwamm, Tuch, Pinzette, Safety/Crackle-Klopfer, Handbohrer 
oder Bohrmaschine 

1. Nehmen Sie die Styrodur-Platte zur Hand.

3. Zeichnen Sie mit einem Stift Ihren Namen und die  
gewünschten Mosaikflächen auf.

2. Schneiden Sie diese mit Säge oder Handschneider 
auf die passende Größe.

4. Zum Aufhängen bohren Sie zwei Löcher durch die  
Styrodur-Platte.
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17. Die Fugenmasse in einer Rührschale mit Wasser zu einer streichfähigen Masse anrühren. (Der Fugenmasse liegt 
eine separate Packungsanleitung bei.)

Anleitung:

7. Nun können Sie mit dem 
Crackle/Safety-Mosaik einen 
Akzent setzen. Wie hier die 
gestaltete Krone

12. Das vorgebrochene Crackle/Safety-Mosaik 
springt auf, die Fläche des Stücks vergrößert 
sich. (Deshalb sollte der Silikonauftrag immer 
größer sein, als das verwendete Crackle/Safety-
Stück.)

14. Nun belegen Sie die restliche Fläche nach Ihren Wünschen (Mosaik-Glassteine-
Mix und Mosaik Softglas-Colour). Die Mosaiksteine können Sie mit der Glas-Mosaik-
zange zerkleinern.

16. Lassen Sie die Mosaikfläche bzw. den Klebstoff über Nacht trocknen.

20. Warten Sie ca. 15 Minuten, bis die Fugenmasse etwas fester geworden ist. 

13. Danach fixieren Sie die 
Spiegelsteine am Rand des 
Namensschilds.

27. Um das Namensschild frostsicher, kratz- und chemikalienfest zu machen, können 
Sie das komplette Schild mit Kaltglasur überziehen (Vorder- und Rückseite, separate 
Produktanleitung).

6. Legen Sie diesen mit Mosaik-
nachtleuchtend Quadrat.   

5. Beginnen Sie zuerst mit 
Ihrem Namen. 

8. Entnehmen Sie mit einer Pinzette 
das Crackle/Safety-Mosaik.
9. Etwas größer wie das Crackle-
Stück drücken Sie 3D-Silikon auf die 
Styrodur-Platte. 
10. Legen Sie das Crackle/Safety-
Stück auf die Silikon-Fläche.

11. Klopfen Sie mit dem Crackle/Safety-Klopfer 
auf das angelegte Mosaik-Stück. 

21. Jetzt nehmen Sie vorsichtig mit einem angefeuchteten Schwamm die überschüssige 
Masse weg. 

23. Mit Hilfe eines Messers können Sie die tiefer liegenden Mosaik-Formen leichter von 
der überschüssigen Fugenmasse befreien. 

22. Der Vorgang mehrmals wiederholen.

18. Zügig und gleichmäßig die Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen.  
19. Verwenden Sie dafür (Einweg-) Handschuhe. Somit können Sie direkt mit der Hand die Fugenmasse aufbringen.

24. Achten Sie darauf die Bohrungen zum Aufhängen 
nicht mit Fugemasse zu verschließen.
25. Die Fugenmasse über Nacht trocknen lassen. 

26. Nun den letzten Grauschleier (der Fugenmasse), mit einem trockenen Tuch, von den 
Mosaiksteinen abreiben. 

15. Auch die Seitenflächen werden mit Mosaik beklebt.  


