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Opieerl\t:?iiczhue"r: Dp' rEc

Schmuck

Verwendetes Material: Artikelnummer Menge
Premo!-Modelliermasse, 57 g, denim 585562 2
Premo!-Modelliermasse, 57 g, perlmutt-tiirkis 419801 3
Premo!-Modelliermasse, 57 g, silber 419959 2
Glas-Schmucksteine-Mix, ca. @ 4 mm, 40er-Set, bunt sortiert 436922 2
Glas-Schmucksteine-Mix, ca. @ 7 mm, 9er-Set, bunt sortiert 437641 2
Rocailles transparent, ca. @ 2,6 mm, 17 g, helltiirkis-silber 704731 1
Rocailles transparent, ca. @ 2,6 mm, 17 g, dunkelgriin-silber 726047 1
Rocailles transparent, ca. @ 2,6 mm, 17 g, grau-silber 707740 1
Metall-Perlkappe, ca. 15 x 12 mm, platinfarben, 1 Stiick 722021 3
Ohrstecker Sterling silber, ca. 11 mm, 2 Stiick 722331 1
Kettelstifte, ca. 45 mm lang, ca. @ 0,5 mm, 100 Stlick 548012 1
Zwischenringe, ca. @ 6 mm, platinfarben, 20 Stiick 583803 1
Collier-Silky Cord, ca. 450 mm, mit Verschluss, schwarz 575680 1

Empfohlenes Material/Werkzeug:

Staedtler - Knetmaschine fiir Modelliermassen, ca. 270 x 265 x 167 438197 1
mm (LxBxH), Walzenbreite ca. 175 mm, 1 Stlick

Modellier-Roller, ca. @ 25 mm x 200 mm, 1 Stiick 807196 1
Ausstechformen Set-Ring, ca. @ 29 - 112 mm, ca. 30 mm hoch, 14er- | 541375 1
Set

Pearl Picker-Duo, punktgenaues Platzieren von Kleinteilen, Aufnah- | 417290 1
me-Spitze leicht klebend, zwei GréBen, ca. 160 mm

FIMO® professional Clay Extruder, ca. 165 mm lang, mit 20 verschie- | 453180 1
denen Einsdtzen ca. @ 18 mm, 21er-Set

Sculpey® Klebstoff, ofenhartender Klebstoff fir Modellier-massen, 59 | 428525 1
ml

Bastelkleber transparent, 80 ml 539697 1
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Benotigtes Werkzeug:

Unterlage, Backpapier, Knetmaschine, Modellier-Roller, Knetpresse, Kreis-Ausstecher, spitzes Messer, Pearl Picker,
Schere, Flach- und Rundzange, Seitenschneider

Anleitung:

Ohrringe

1. Kneten Sie die Premo!-Modelliermassen in den Farben
denim, perlmutt-tirkis und silber handwarm.

2. Rollen Sie, mit Hilfe der Knetmaschine, von jeder Farbe
eine ca. 3 mm starke Platte aus.

3. Stechen Sie, mit dem Ausstecher Ring, in gewtinschter
GroBe (drei unterschiedliche Gré3en) je zwei Platten aus.

4. Fullen Sie den Fimo Clay Extruder mit Modelliermasse.

5. Legen Sie das Plattchen mit einer Bohrung auf den Extru-
der auf.

6. Driicken Sie kleine ,Schlagen” in allen drei genannten
Farben aus.

7. Legen Sie aus der Mitte kommend auf je eine Platte eine
»Schlangen-Schnecke”,

8. Das heilt Sie beginnen mit einer Farbe und enden Sie mit
einer anderen. (Die Schnecke sollte mindestens aus zwei
Farben bestehen.)

9. Jede Platte besteht nun aus einer runden Unterplatte und

: einer oberen Schicht mit einer gelegten Schnecke.

> 10. Arbeiten Sie alle 6 runden Schnecken-Platten aus.

11.In die Schnecken-Mitte driicken Sie je einen Strassstein. (Sie kdnnen die Steine zusatzlich mit dem ofenhdrtenden
Klebstoff fixieren.)

12. Um den Stein herum driicken Sie, passend zur Schnecke, die Rocailles mit Hilfe des Perlen-Pickers ein. (Bohrung
der Rocailles sollte nach oben zeigen.)

13. Die Rocailles bilden nun eine Perlen-Spirale.

14. Am Ende dieser Perlen-Spirale kdnnen Sie ebenso einen Strassstein setzen.

15. Arbeiten Sie alle sechs runden Schnecken-Platten in Perlen-Spiralen aus.

16. Rollen Sie nochmals eine Premo!-Platte in ca. 3 mm aus.

17. Driicken Sie nun (siehe Bild) je drei runde Perlen-Spiralen (fir einen Ohrring) auf- oder aneinander.

18. Legen Sie die mit einander verbundenen runden Platten (Perlen-Spiralen) riickseitig auf die letzte Premo-Platte.

19. Durch driicken verbinden Sie die Perlen-Spiralen mit der letzten Platte.

20. Schneiden Sie die letzte Platte, mit dem spitzen Messer, entlang der Kante der Perlen-Spiralen biindig ab.

21. Jein die Unterkante des Ohrrings (letzte Perlen-Spirale) driicken Sie mittig einen Kettelstift (Ose des Kettelstiftes
darf nicht in der Modelliermasse verschwinden).

22. Kneten Sie die Premo!-Modelliermasse perlmutt-tirkis handwarm.

23. Formen Sie zwei Tropfen.

24, Stecken Sie je die obere Halfte des Tropfens in die Metall-Perlkappe.

25. Driicken Sie zur Zierde einige Rocailles auf den modellierten Tropfen auf.

26. Stecken Sie oben in den Tropfen mittig einen Kettelstift.

27. Arbeiten Sie beide Tropfen nach Beschreibung.

28. Harten Sie, unter Aufsicht, die Perlen-Spiralen und die modellierten Tropfen bei 130° C ca. 30 Minuten im Back-
ofen.

29. Nach dem Auskiihlen kleben Sie an jeden Ohrring (Riickseite) einen Ohrstecker.

30. Lassen Sie den Klebeauftrag gut trocknen.

31. Hangen Sie, mit Hilfe der Rund- und Flachzange, die Perlen-Spiralen mit dem modellierten Tropfen zusammen.

32. Das heiBt Ose (Kettelstift) des Tropfens 6ffnen, andere Ose (Perlen-Spirale) einhdngen, Ose Tropfen wieder schlie-
Ben.



Collier-Anhéanger

1. Kneten Sie die Premo!-Modelliermassen in den Farben
denim, perlmutt-tirkis und silber handwarm.

2. Rollen Sie, mit Hilfe der Knetmaschine, von jeder Farbe
eine ca. 3 mm starke Platte aus.

3. Stechen Sie, mit dem Ausstecher Ring, in gewlinschter
Grof3e (drei unterschiedliche Gro3en) Platten aus.

4. Fullen Sie den Fimo Clay Extruder mit Modelliermasse.

5. Legen Sie das Plattchen mit einer Bohrung auf den Extru-
der auf.

6. Driicken Sie kleine ,Schlagen” in allen drei genannten
Farben aus.

7.Legen Sie aus der Mitte kommend auf je eine runde Platte
eine ,Schlangen-Schnecke”

8. Das heilt Sie beginnen mit einer Farbe und enden Sie mit
einer anderen. (Die Schnecke sollte mindestens aus zwei
Farben bestehen.)

9. Jede Platte besteht nun aus einer runden Unterplatte und
einer oberen Schicht mit einer gelegten Schnecke.

10. Arbeiten Sie alle 3 runden Platten aus.

11. In die Schnecken-Mitte driicken Sie je einen Strassstein.
(Sie kdnnen die Steine zusatzlich mit dem ofenhartenden
Klebstoff fixieren.)

12. Um den Stein herum driicken Sie, passend zur Schnecke, die Rocailles mit Hilfe des Perlen-Pickers ein. (Bohrung
der Rocailles sollte nach oben zeigen.)

13. Die Rocailles bilden nun eine Perlen-Spirale.

14. Am Ende dieser Perlen-Spirale kdnnen Sie ebenso einen Strassstein setzen.

15. Arbeiten Sie alle drei runden Platten in Perlen-Spiralen aus.

16. Rollen Sie nochmals eine Premo!-Platte in ca. 3 mm aus.

17. Driicken Sie nun (siehe Bild) je drei runde Perlen-Spiralen auf- oder aneinander.

18. Legen Sie die mit einander verbundenen runden Platten (Perlen-Spiralen) riickseitig auf die letzte Premo-Platte.
19. Durch Driicken verbinden Sie die Perlen-Spiralen mit der letzten Platte.

20. Schneiden Sie die letzte Platte, mit dem spitzen Messer, entlang der Kante der Perlen-Spiralen biindig ab.

21.In die Unterkante und Oberkante des Anhingers driicken Sie mittig einen Kettelstift. (Ose des Kettelstiftes darf

nicht in der Modelliermasse verschwinden).
22. Kneten Sie die Premo!-Modelliermasse perlmutt-tirkis handwarm.

23. Formen Sie einen Tropfen.

24, Stecken Sie die obere Halfte des Tropfens in die Metall-Perlkappe.

25. Driicken Sie zur Zierde einige Rocailles auf den modellierten Tropfen auf.
26. Stecken Sie oben in den Tropfen mittig einen Kettelstift.

27. Harten Sie, unter Aufsicht, die Perlen-Spiralen und den modellierten Tropfen bei 130° C ca. 30 Minuten im Back-
ofen.
28. Hangen Sie, mit Hilfe der Rund- und Flachzange, die Perlen-Spiralen mit dem modellierten Tropfen zusammen.

29. Das heiBt Ose (Kettelstift) des Tropfens 6ffnen, andere Ose (Perlen-Spirale) einhangen, Ose Tropfen wieder schlie-
Ben.
30. In die obere Ose des Anhdngers hangen Sie einen Zwischenring ein.

31. Durch diesen Zwischenring fiihren Sie das Band Silky Cord (Verschluss ist schon am Band befestigt).

Viel Spal3 bei der Umsetzung wiinscht Ihnen
Ihr OPITEC - Kreativteam!



