OPITELC

ANLEITUNG 555.044

Porzellan- und Keramikmalerei

Porzellan- und Keramikmalerei liegt voll im Trend. Brillante Farben hinterlas-
sen glanzende Eindriicke auf lhrem individuell gestalteten Geschirr.
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1. Reinigen und Vorzeichnen PORZELLAN 160°C

Porzellan soll staub- und fettfrei sein. : . -Gléanzende Porzellan- und
Daher griindlich mit Spiritus oder Keramikfarbe auf Wasser-
Spulmittel reinigen. Motiv mit Schab- basis im 20 ml Glas
lonen, Graphitpapier oder Zeichenstift d

- Kann lasierend oder de-

vorzeichnen.
ckend mit dienem weichen
Haarpinsel aufgetragen
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k;.: R 7 PORZELLAN 160° Porzellan und Keramikfarbe auf Wasserbasis

> - Alle Farben auf Wasserbasis

- Einfach in der Anwendung

- Hervorragend geeignet zum Bemalen von hitzebestandigen Materialien

> * L wie glasiertem Porzellan und Keramik, sowie Glas und Metall
- Die noch feuchten Pinsel konnen mit Wasser ausgespult werden.

2. Malen _ - Kann nach dem Bemalen und Trocknen (ca. 4 Std.) 90 Min. bei 160°C im
Farbe lasierend oder deckend mit Backofen eingebrannt werden.
einem weichen Haarpinsel (oder mit - Die Bemalung ist nach dem Einbrennen witterungsbestandig, wasserfest
e;rf\ekm IT(orzeIIanmaI;tiI;t) auftrlagen. und spulmaschmenfest
Effekte kdnnen mit Hilfsmitteln wie
Klebestreifen oder Wattestabchen _ Arcopalware feucht abwischbar
erzielt werden. Korrekturen konnen o
durch vorsichtiges Abwischen mit -\j;ﬁ{‘
einem feuchten Tuch vorgenommen g ﬁ.— %
werden. Bemalten Gegenstand mind. |\ R
4 Stunden trc?cknen lassen, bevor PORZELLAN LINER 160°C PORZELLANMALER

ausgemalt wird. A . : A :
- Warmehértende Konturenfar-  160°C (mit Pinselspitze

be auf Wasserbasis in der20  besonders fur Kinder geeignet)
ml Tube - Ideal fiir jeden Kindergeburtstag

- Direkt aus der Tube auftragen - Kinderleichte Anwendung
- Kontur antrocknen lassen, be- - Formstabile Pinselspitze zum fla-
vor Farbe aufgetragen wird chigen bemalen, verzieren und fiir
breite Linien.
- Feinspitze fiir feine Ausarbeitung.

Porzelain PEN brillant

(Die brillante Porzellanmalfarbe im Stift fiir anspruchsvolle

Gestaltungen)

- Vor Anwendung mit geschlossener Kappe kraftig schitteln

- Durch mehrmaliges drticken auf die Spitze wird Farbe
angepumpt

- Danach Stift auf Papier und nicht direkt auf Malobjekt
anschreihen.

- Nach einer Trocknungszeit von 4 Stunden bei 160°C im
nicht vorgeheizten Backofen 90 Min. einbrennen

- Bemalung ist nach dem Einbrennen Spiilmaschinenfest

3. Einbrennin im Backofen
Gegenstand zum Einbrennen in den
kalten Ofen stellen. Wenn Temperatur
von 160°C erreicht ist, diese 90 Min.
halten, dann im geschlossenen Back-
ofen auskuhlen lassen. Die Bemalung
ist dann witterungsbestandig, wasser-
fest und spuilmaschinengeeignet.
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