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Anleitung zu  
Premo® Hütchen 

-Armband
Verwendetes Material:

Benötigtes Werkzeug:

304469 
304506 
495700 
572202 
572235 
572213 
572224 
563005 
205695 

Premo®Modellier-Set – Pearl, 342 g 
Premo®Modellier-Set – Brillant, 342 g 
Fimo® soft 56 g, weiß 
Texturmatte ca. 9 x 9 cm, Moments 
Texturmatte ca. 9 x 9 cm, Paisley 
Texturmatte ca. 9 x 9 cm, Space 
Texturmatte ca. 9 x 9 cm, Village 
Glasperlen Metallic-Mix 50 g, kupfer 
Magic String (elastischer Faden) 0,6 mm, 10 m, 
schwarz 

1 x  
1 x  
2 x  
1 x  
1 x 
1 x 
1 x  
1 x  
1 x 
 

1. Rollen Sie, mit Hilfe der Knet-
maschine, eine weiße ca. 3 mm 
starke Platte aus Modelliermasse 
aus (Plattengröße ca. 10 x 10 cm). 
Legen Sie die gewünschte Textur-
matte mit der Motivseite auf die 
Modelliermasse auf. Rollen Sie mit 
einem Modellierroller über die 
Rückseite der Texturmatte. Die Mo-
delliermasse wird durch den Druck 
in die Vertiefungen des Musters 
(Texturmatte) gepresst. 

Empfohlenes Werkzeug: 
Sculpey® Knetmaschine 
Modellier-Roller 
Fimo® Cutter-Set 
Ausstechformen Set - Ring 
Sculpey® Modellierwerkzeug-Set 

486639 
807196 
527333 
541375 
474951 

1 x  
1 x  
1 x  
1 x 
1 x  

Backpapier, Schere, spitzes Messer, spitze Nadel, Backofen

Anleitung:

2. Danach drücken Sie zusätzlich mit 
den Fingern die Modelliermasse in 
die Texturmatte. Jetzt schälen Sie 
mit dem festen Cuttermesser des 
Cutter-Sets die überschüssige Mas-
se von der Texturmatte. Die übrige 
Modelliermasse befindet sich nun 
nur noch in den Vertiefungen der 
Texturmatte. 
 

3. Legen Sie die vorbereitete Textur-
matte (mit dem gefüllten Motiv) 
auf eine weitere, andersfarbige 
oder bunte Modelliermassen-
Platte (Stärke ca. 3 mm). Rollen Sie 
nun nochmals über die Rückseite 
der Texturmatte. Durch das Rollen 
drücken Sie die modellierten 
Strukturen aus der Texturmatte 
auf die zweite, bunte Modellier-
massen-Platte auf. Die Struktur ist 
nun auf die zweite, bunte Platte 
übertragen.
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(Messer durch einen Ausstecher Ring 
ersetzen!)

4. Trennen Sie mit einer Ausstechform Ring, in gewünschter Größe (ca. 4 cm), 
gleichgroße Kreise aus der strukturierten Modelliermassen-Platte aus. 

(Zum besseren Verständnis wurde 
ein Papiermodell gefertigt-Papier 
durch Modelliermasse ersetzen.)

8. Diese Falte schneiden Sie, par-
allel der gestrichelten Linie, am 
Hütchen ein. Sie drücken nun die 
Modelliermasse der Falte nach 
oben. Es entsteht eine Verlänge-
rung des Hütchens. Diese Verlän-
gerung schneiden Sie auf ca. 0,5 
cm ab. Durch die Verlängerung 
bohren Sie, mit einer Nadel oder 
dem Modellierwerkzeug, ein Loch 
(erkennbar am Modell als Punkt). 
 

5. Formen Sie aus dem modellierten 
Kreis ein Hütchen. Dazu teilen Sie 
den Kreis in 4 Teile ein. Schneiden Sie 
einmal bis zur Mitte den Kreis ein. 

(Zum besseren Verständnis wurde ein 
Papiermodell gefertigt-Papier durch 
Modelliermasse ersetzen.)

(Zum besseren Verständnis wurde ein 
Papiermodell gefertigt-Papier durch 
Modelliermasse ersetzen.)

(Zum besseren Verständnis wurde ein 
Papiermodell gefertigt-Papier durch 
Modelliermasse ersetzen.)

6. Die hinteren beiden Kreis-Segmente 
biegen Sie jeweils mittig (hier an den 
gestichelten Linien) nach oben. 
 

7. Formen Sie ein Hütchen, drücken Sie 
dazu die beiden nach oben geboge-
nen Teile zusammen. Es entsteht eine 
Falte. 

9. Durch dieses Loch führen Sie 
später den Magic String.

10. Setzen Sie die fertigen Hütchen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Härten 
Sie die Hütchen 30 Minuten bei 110°C im Backofen. Nach dem Auskühlen fädeln Sie 
die Hütchen auf den Magic String-Faden. Zwischen den einzelnen Hütchen reihen 
Sie jeweils mehrere Metallic-Glasperlen auf. Die Länge des Armbands können Sie 
selbst bestimmen. Verknoten Sie mehrmals die beiden Enden des elastischen Fa-
dens. Trennen Sie den überschüssigen Faden ab.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen 
Ihr OPITEC-Kreativteam!


