
1

Quilling – Lampe
Anleitung

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Metall – Lampenschirm, ca. ø 200 x 200 mm, Führung für Leuchtpendel ca. ø 41 mm 586465 1

Lampen – Folie, matt-transparent, nicht selbstklebend, ca. 64 x 33 cm, ca. 0,3 mm stark, 
2 Stück 461093 1

Musterklammern – Rundkopf, vermessingt,  ca. 12 mm, 100 Stück 284015 1

Papierstreifen, 130 g/qm, ca. 350 x 10 mm, 100 Streifen 519589 1

Bastelkleber universal  90 g 539697 1

PintyPlus® aQua Spray Paint 150 ml, eisblau 624644 1

PintyPlus® aQua Spray Paint 150 ml, himmelblau 624655 1

PintyPlus® aQua Spray Paint 150 ml, weiß 624688 1

Marabu Artist Spray Paint 400 ml, türkisblau 618456 1

Leuchtenpendel, Lampenkabel mit Aufhängung und Zugentlastung 
(Lieferung ohne Lampe und Leuchtmittel), 1 m, Fassung E27, 230 V 116013 1

Leuchtenpendel, Lampenkabel mit Schalter (Lieferung ohne Lampe und Leuchtmittel), 
1,5 m, Fassung E27, 230 V 103524 alternativ

Empfohlenes Werkzeug
Quilling-Stift - Soft Grip, ca. 170 x 20 – 30 mm 570912 1

Loch- und Ösenzangenset - Crop-a-Dile 530866 1

Schneidelineal, 400 mm lang, aus Aluminium, 2 Skalen inch und cm 305708 1

Abbrechmesser 18 mm 301372 1

Lochkreisschablone, Kreise in den Größen von 1 mm bis 36 mm 550697 1

STEINEL® Klebepistole Gluematic 3002 319101 alternativ

Klebesticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 Stück 301139 alternativ
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Lampenfolie an Größe des Lampenschirms abmessen 
und zuschneiden (ca. 64  x 20 cm).
An den beiden Folien-Enden, mit Hilfe der Lochzange, 
drei waagerechte Löcher stanzen.
Der Durchmesser der Löcher sollte der Stärke der 
Musterklammer Rundkopf entsprechen.
Folie um den Lampenschirm legen, etwas mit Klebstoff 
befestigen.
Folien-Enden, durch die Löcher, mit den Rundkopfklammern 
fixieren. 

Mit dem Quilling-Stift die Papierstreifen zu Spiralen drehen 
(unterschiedliche Farbstreifen verwenden). Die Größe der 
Spiralen an der Kreisschablone abmessen.
Um Papier- Tropfen und -Ellipsen zu formen, Papierspirale 
einseitig oder beidseitig senkrecht falten. 

Spiralen, Tropfen und Ellipsen auf die Lampen-Folie kleben 
(Klebstoff oder Klebepistole verwenden).
Klebeauftrag trocknen lassen.

Dekorierte Lampen-Folie mit Farbspray colorieren. Farbauftrag 
trocknen lassen.
Leuchtpendel und Leuchtmittel (Fassung E27, 230 V) einsetzen.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!
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Benötigtes Werkzeug
(Schneid)Unterlage, Lineal, Stift, Papier, Zirkel, Lochzange, Cutter, Schere, Quilling-Stift, 
Kreisschablone, Klebstoff (alternativ Klebepistole mit Klebesticks)

Anleitung


