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Seifen-Edelsteine
Anleitung

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Seifengießform - Diamant Herz, ca. 55 x 60 x 20 mm, Materialbedarf: ca. 45 g Gießseife 617760 1

Seifengießform - Diamant Rechteck, ca. 55 x 70 x 20 mm, 
Materialbedarf: ca. 45 g Gießseife 617771 1

Silikonform 3D – Diamant, 1 Form ca. 135 x 135 mm, 
5 Motive, ca. 40 - 45 x 30 mm, Materialbedarf: ca. 250 g Schmuck-Beton 514800 1

Gießseife  transparent, 300 g 498971 1

Gießseife weiß, 300 g 498960 1

Gießseife  transparent, 1000 g 498982 alternativ

Gießseife weiß, 1000 g 498993 alternativ

Seifenfarbe transparent 10 ml, rot 498591 1

Seifenfarbe transparent 10 ml, mint 497126 1

Seifenfarbe transparent 10 ml, lindgrün 446882 1

Sapolina Seifenfarbe 20 ml, gold 446815 1

Sapolina Seifenfarbe 20 ml, silber 446804 1

Sparset – Seifenduftöl, 5 x 10 ml, 5er-Set 436391 1

Empfohlenes Werkzeug
Schmelztopf,  Fassungsvermögen 1 Liter 486570 1

Mischbecher, Kunststoff, je ca. 1000 ml, 12 Stück 478427 1

Benötigtes Werkzeug
Schere, Küchenrolle, Teelöffel, Gurkenglas und Kochtopf für Wasserbad (oder 
Schmelztopf), spitzes Messer, Holzstäbchen, Holzspatel, Schere, Kunststoffbecher
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Transparente und weiße Seife verflüssigen, gewünschte Seifen-
farbe und Seifenduftöl hinzugeben. Flüssige, farbige Seife in ein 
kleines Gefäß (Kunststoffbecher) geben. Seife im Gefäß ausküh-
len lassen.

Gehärtete Seife aus dem Becher nehmen.
Kleine Seifenwürfel schneiden.

Verschiedenfarbige Würfel in die Seifenform füllen.
Transparente Gießseife verflüssigen.
Die Zwischenräume zwischen den farbigen Seifenwürfeln mit 
flüssiger, transparenter Seife füllen.
Gießform, mit Inhalt, kurz in die Mikrowelle stellen.
Bei niedrigster Stufe Seife ganz kurz verflüssigen lassen.
Gießform aus der Mikrowelle nehmen, mit einem Holzstäbchen 
die Seifenwürfel etwas „verziehen“.
Seife erkalten lassen und aus der Gießform lösen.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!

Grundanleitung Seifengießen

Anleitung

Um farbunterschiedliche Seifenschichten gießen zu können, muss für jede Farbschicht Seife separat geschmolzen  und Farbe 
hinzugeben werden. Um andere Farbschattierungen zu erzielen, können die  Seifenfarben auch miteinander gemischt werden.
Wird Seifenduft hinzugegeben, kann man dies zeitgleich mit der Farbe tun.

Damit sich die einzelnen Seifenschichten nicht miteinander vermischen, achten man darauf, dass die Schicht auf die eine weitere 
aufgegossen wird schon erkaltet ist. Erkennen kann man dies daran, dass die erkaltete Schicht eine „Haut“ bildet. Ähnlich wie beim 
Erkalten von selbst gemachtem Pudding. 

Danach kann man vorsichtig eine weitere Seifenschicht aufgießen. 
Die unterschiedlichen Farbschichten werden nun in die gewünschte Seifengießformgegossen.
Danach lässt man die Seifen an der Luft erkalten.

Jetzt werden die Seifen aus der Form gelöst. Sollten sich die Seifengießlinge  schwer aus der Kunststoff-Form lösen, legen man die 
Seifenform ca. 10 Minuten in den Gefrierschrank. Danach warmes Wasser über die Rückseite der Gießform laufen lassen. 
Die Seifen rutschen nun ganz leicht aus der Form.
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