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Serviettentechnik mit Mosaik kombiniert 2017/18

Anleitung
T001K005

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Holz Rahmen-Untersetzer Quadrat ca. 200 x 200 x 7 mm, 2-teilig 465628 1 

Holz Rahmen-Untersetzer Quadrat ca. 110 x 110 x 7 mm, 2-teilig 412739 1

Holz Rahmen - Untersetzer Rund ca. ø 110 x 7 mm, 2-teilig 517978 1

Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, weiß 446228 1

Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, aquablau 608389 1

Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, steingrau 446332 1

Servietten - Set Harmony ca. 330 x 330 mm, 20er-Set 612380 1

Serviettenkleber Art Potch 150 ml 451373 1 

Kaltglasur-Set 50 ml 437939 2

Mosaik-Softglas-Quadrat 10 x 10 mm, 200 g 506414 1

Glas – Nuggets ca. ø 10 - 12 mm, 100 g = ca. 90 Stück, glasklar 619393 1

Glas – Nuggets ca. ø 15 - 20 mm, 100 g = ca. 22 Stück, glasklar 619382 2

Fugenmasse 250 g, weiß 539686 2

Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, kobaltblau 442190 1

Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, mittelgrau 453467 1

Bastelkleber 80 ml, transparent 539697 1 

Empfohlenes Werkzeug
(Einweg) Handschuhe 100 Stück, Größe M 936396 1

(Einweg) Handschuhe 100 Stück, Größe L 942458 alternativ

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Küchenrolle, Borstenpinsel, weicher Borstenpinsel, Schere, (Einweg)Handschuhe, 
Messbecher, Rührbecher, Spachtel, Schwamm, Tuch
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Platte und Rahmen des Untersetzers, auf der Oberseite, mit 
weißer Farbe bemalen. Farbauftrag trocknen lassen. (Durch die 
weiße Farbe kommen später die Konturen der Serviette besser zur 
Geltung. Rahmen kann auch in anderen Farben chloriert werden.)

Serviette in Größe der Platte zuschneiden. 

Die oberste, bedruckte Lage der Serviette von den beiden 
untersten Serviettenlagen trennen.

Das Serviettenmotiv (oberste Lage), mit der Unterseite, auf die 
weiß grundierte Platte legen. (Das Motiv zeigt nach oben.)
Aus der Mitte der Platte nach außen, den Serviettenkleber auf das 
Motiv aufstreichen. Den Serviettenkleber trocknen lassen.

Den Rahmen mit Klebstoff (auf der Oberseite der Platte) fixieren.
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Die Kaltglasur laut Produktbeschreibung anrühren.

Sofort, in die noch feuchte Glasur, die transparenten 
Mosaiksteine  einlegen. Die Glasurschicht trocknen lassen.

Die Glasur in die Vertiefung des Untersetzers, über das Serviet-
tenmotiv, laufen lassen. 
WICHTIG! Die Kaltglasurschicht sollte nicht zu dick sein, dass 
später noch problemlos verfugt werden kann.
Die Glasurschicht gleichmäßig im Inneren des Untersetzers 
verteilen. 

Die Mosaikfläche mit Fugenmasse verfugen.
Das heißt Fugenmasse (nach der Produktbeschreibung) in einer 
Rührschale mit Spachtel anrühren. Zum Einfärben der Fugenmas-
se kann man etwas Acrylfarbe hinzugeben.
Mosaikfläche ausfugen (Einweg-Handschuhe verwenden, somit 
kann die Fugenmasse direkt mit der Hand aufgebracht werden).
Nach ca. 15 Minuten, mit einem feuchten Schwamm, überschüs-
sige Fugenmasse entfernen. Vorgang mehrmals wiederholen.
Fugenmasse über Nacht trocknen lassen.
Zuletzt Mosaikfläche, mit einem trockenen Tuch, 
glänzend polieren.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!
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Die Anleitung ist 

auf die anderen 

Mosaik-Unterset-

zer übertragbar!


