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Anleitung zu S of t-
Ton G lö ckchen

Verwendetes Material: Artikelnummer Menge

SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 1000 g, weiß 503088 2 x          oder

SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 1000 g, terrakotta 503077 2 x 

SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 5000 g, weiß 599105 je nach Bedarf

SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 5000 g, terrakotta 500533 je nach Bedarf

Styropor – Kegel weiß, ca. ø 70 x 120 mm 547134 1 x

Styropor – Kegel weiß, ca. ø 90 x 200 mm 547145 1 x 

Messingschellen goldfarben, ca. ø 15 mm, 10 Stück 509056 1 x 

Jutekordel ca. ø 2 mm x 100 m, natur 580252 1 x 

edding 1200 Fasermaler Metallic Color Pen, 6er-Set 539435 1 x 

Empfohlenes Werkzeug:

Teigrolle – Mini, aus Holz, ca. ø 40 x 230 mm 427194 1 x 

Creall® Modellierspachtelmesser – Set, ca. 140 mm lang,  14er-Set 494933 1 x 

Benötigtes Werkzeug:

Backpapier, Maßband (Lineal), Modellierstift, spitzes Messer, Unterlage, Teigrol-
le, Schere, Holzspieß



2 R012K002#1

Anleitung:

1. Nehmen Sie den gewünschten Soft-Ton zur Hand. Sie können weiß oder terrakotta verwenden.

7. Trennen sie mit einem spitzen Messer die Öffnungen des Ton-Kegels aus.

8. Modellieren Sie die Schnittkanten nach.

9. Lassen Sie den Soft-Ton auf dem Kegel antrocknen bis sich die Ton-Form nicht mehr verformt. 

10. Nehmen sie den Ton-Kegel vom Styropor-Kegel.

17. Bemalen Sie Kugeln und Ton-Kegel mit den gewünschten Farben.

18. Lassen Sie den Farbauftrag trocknen.

19. Schneiden Sie ein Stück Jutegarn ab.

20. Fixieren Sie Kugeln und Messingglöckchen an der Kordel.

21. Führen Sie die Kordel, beginnend im Inneren des Ton-Kegels, nach oben durch die Bohrung an der Spitze des Ton-
Kegels.

22. Wenn gewünscht fädeln Sie nochmals eine Kugel auf.

23. Legen Sie aus dem Ende der Kordel eine Schlaufe. An dieser können Sie das Ton-Glöckchen aufhängen.

2. Kneten Sie ein Stück Soft-Ton handwarm.

3. Rollen Sie eine ca. 5 mm starke Platte aus.

4. Legen Sie diese Platte über den gewünschten Styropor-Kegel.

5. Modellieren Sie die Form des Kegels nochmals nach.

6. Bohren Sie an der Spitze des Kegels ein Loch in den Ton.

12. Dies kann je nach Modellstärke zwischen 1 – 3 Tage dauern.

13. Formen Sie Soft-Ton Kugeln in gewünschter Größe.

14. Stechen Sie mit einem Holzspieß die Bohrung durch die Kugel.

15. Lassen Sie die Kugel hängend auf dem Holzspieß trocknen. (So vermeiden Sie Druckstellen.)

16. Nehmen Sie die Kugel vom Holzspieß.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen  
Ihr OPITEC-Kreativteam!

11. Nun die Restfeuchte des Tons entweichen lassen.


