
1

Soft-Ton – Sterndeuter

Anleitung     

Verwendetes Material (3 Wichtel /Größen ca. 17 – 28 cm): Artikelnummer Menge
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 1000 g, weiß 503088 2

SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 1000 g, terrakotta 503077 1

SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 5 kg, weiß 599105 nach Bedarf

SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 20 kg, weiß 519556 nach Bedarf

SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 5 kg, terrakotta 500533 nach Bedarf

SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 20 kg, terrakotta 519811 nach Bedarf

Holz Knetstempel Set – Ornamente ca. ca. ø 45 mm , 4er-Set 211414 1

Marabu Metallic Acrylfarben – Set, 4 x 75 ml, silber, gold, kupfer schwarz 652609 1

Creall® Dacta Color Plakat- und Schulmalfarbe 500ml, silber 446848 nach Bedarf

Creall® Dacta Color Plakat- und Schulmalfarbe 500ml, gold 446837 nach Bedarf

Jutegarn ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, hell gebleicht 507722 1

Jutegarn ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, natur 525163 1

OPITEC Alleskleber transparent, 90 g 301667 1

OPITEC Alleskleber transparent, 225 g 301678 nach Bedarf

Empfohlenes Werkzeug/Material:
Kunststoff - Bastelunterlagen Set, transparent/farblos, ca. 380 x 305 x 0,75 mm, 6 Stück 624921 1

Modellierroller, Holz, ca. ø 20 x 160 mm, 1 Stück 619809 1

Modellierroller, Holz, ca. ø 20 x 160 mm, 10 Stück 631643 nach Bedarf

Creall® Modellierspachtelmesser – Set, ca. 140 mm lang, 14er-Set 494933 1

Kunststoff – Aufbewahrungsdosen 5er-Set 327782 nach Bedarf

Pinselset, je 1 flacher Kunsthaarpinsel Gr. 6, 10, 1 spitzer Kunsthaarpinsel Gr. 4, 3er-Set 469140 1

OPITEC Pinsel – Sparset, je 3 Haar- und 3 Borstenpinsel in Gr. 2, 4, 6, 8 und 10 + 1 Pinsel-
ständer, 31-teilig 458386 nach Bedarf

BOSCH Klebepistole PKP-18E electronic 301128 nach Bedarf

Klebesticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 Stück 301139 nach Bedarf

Maskingtape-Klebeband 3er-Set 327564 1

Benötigtes Werkzeug:
Unterlage, Modellierrolle, Modellierwerkzeug (oder Holzstäbchen), kleines Küchenmes-
ser, Stempel, Küchenrolle, Wasserbecher, Rund- und Borstenpinsel, Schere, Klebefilm, 
Klebstoff (oder Heißklebepistole mit Klebesticks)
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Anleitung

1. Soft-Ton handwarm kneten, damit der Ton geschmeidig wird.
2. Eine ca. 2 cm starke Platte ausrollen.
3. Damit die Figur später stehen kann, die Platte keilförmig bearbeiten. (Das heißt an der 

Unterkante der Platte sollte sich die Dicke nicht verändern. Durch weiteres Rollen nach 
oben, die Plattendicke oberhalb minimieren.)

4. Zum Ende sollte die Plattenstärke unten ca. 2 cm an der Oberkante ca. 1-1,5 cm betragen. 
5. Figur mit einem Messer ausschneiden.
6. Mit dem Stempel und Modellierstäbchen Muster in die Soft-Ton-Figur prägen. 
7. Kleine Nase modellieren, Rückseite der Nase etwas anrauen (Modellierwerkzeug/Messer). 
8. An der Stelle an der die Nase platziert werden soll, die Fläche ebenfalls etwas aufrauen. 
9. Nase auf die vorbereitete Fläche andrücken und wieder in Form bringen. 
7. Für den späteren Bart, eine Reihe Löcher unterhalb der Nase in die Soft-Tonmasse stechen 

(Modellierwerkzeug oder Hölzchen). Darauf achten, dass die Löcher größer als der Durch-
messer des Jutegarns sind. Denn beim Trocknen verringert sich der Durchmesser der 
Bohrung etwas.  

8. Soft-Ton-Figur ca.  1 – 3 Tage an der Luft trocknen lassen. (Trocknungszeit lässt sich nicht 
genau bestimmen, variiert je nach Größe und Dicke des Soft-Tons.)

9. Um Rissbildung zu vermeiden, Soft-Ton zum Trocknen nicht in die Sonne legen und keine 
weitere Wärmequelle nutzen. 

1. Für den Bart, je nach Löcher-Anzahl, Jutegarnstränge in gewünschter Länge und Farbe 
abschneiden. 

2. Zur leichteren Handhabung, an ein Ende des Stranges, stramm ein Klebeband wickeln. 
3. Mit dieser Versteifung das Jutegarn durch die Bohrung führen.
4. Klebeband abwickeln oder abschneiden.
5. Auf der Rückseite der Figur einen Knoten in den Jutegarn-Strang schlingen. 
6. Auf der Vorderseite der Figur den Jutegarn-Strang aufdrehen. (Es bilden sich Wellen.)
7. Alle Bohrungen wie beschrieben mit Jutegarn füllen. Evtl. Garn-Knoten an der Rückseite 

der Figur fixieren. (Klebstoff oder Heißklebepistole)
8. Zum Abdecken der Bart-Löcher, einen Schnauzbart legen. 
9. Das heißt, ein paar kürzere Jutegarn-Fäden schneiden, mit Garn mittig zusammenfas-

sen. Diese mit Klebstoff (oder Heißklebepistole), auf der Vorderseite der Figur, über den 
Löchern anbringen.

1. Nach dem Trocknen mit der Bemalung beginnen. 
2. Je nach Wunsch mit Acrylfarben gestalten.
3. Für gerade Farbkanten Maskingtape zur Begrenzung nutzen.
4. Farbauftrag trocknen lassen. 


