
1R004K012#1

Anleitung zu  
Spiral-M osaik

Verwendetes Material: Artikelnummer Menge

Deko-Glas mit Metallkette, ca. ø 85 x 135 mm, 1 Stück 573220 1

Glas-Windlicht, ca. 150 x 125 mm, 1 Stück 938239 1

Deko-Gläser, klar, ca. ø 100 x 100 mm, 2 Stück 573231 1

Tiffany-Mosaik, ca. 10 x 10 x 3 mm, ca. 300 Stück, grün-mix 597930 1

Tiffany-Mosaik, ca. 10 x 10 x 3 mm, ca. 300 Stück, gelb/rot-mix 597941 1

Deko Steine–Mix, Glas-Mosaik-Bruchstücke und Nuggets, 250 g, bunt-
mix

552541 2

Glas-Nuggets Mini, ca. ø 10 - 12 mm, ca. 200 Stück, bunt-mix 563223 1

Glas-Nuggets Mix, ca. ø 25 - 35 mm a. 75 Stück, bunt-mix 512886 1

Holzscheiben, ca. ø 10 - 30 mm, 5 mm stark, ca. 100 Stück 700634 1

Birkenscheibe, ca. ø 80 - 120 mm, ca. 10 - 15 mm stark, 10 Stück 723441 1

3D-Silikonkleber 80 ml, transparent 314798 2

Fugenmasse 1000 g, weiß 504906 2

Marabu Mixed Media Acryl Color, 100 ml, magenta 584382 1

Marabu Mixed Media Acryl Color, 100 ml, mittelbraun 584348 1

Empfohlenes Material/Werkzeug:

(Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück 936396 1

(Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück 942458 1

Glas-Mosaikzange, mit Hartmetallschneidrädchen, ca. 170 mm 558488 1

Öl-Glasschneider, für Tiffany- und Glasmosaik, mit Hartmetallschneidrad, 
mit breitem Schneidkopf, ca. 180 mm

502546 1

Schneidöl, hervorragende Kriecheigenschaften, bewirkt weichen Bruch 
und glatte Glaskanten, wasserlöslich, umweltschonend, für Öl-Glas-
schneider (502546).

502591 1

Kantenzange, lackiert, Kopf poliert, ca. 180 mm, 1 Stück 340108 1
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Anleitung:

Ihr OPITEC – Kreativteam!
Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen

1. Nehmen Sie die verschiedenen Mosa-
iksteine zur Hand.

8. Rühren Sie in einer Schale, mit der Spachtel, die Fugenmasse an. (Genaue 
Produktanleitung liegt der Fugenmasse bei.)

15. Zum Unterlegen unter die Gläser können Sie einige Birkenscheiben ver-
wenden.

14. Polieren Sie mit einem trocknen Tuch die Mosaikfläche glänzend.

13. Lassen Sie die Fugenmasse über Nacht trocknen.

12. Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals.

11. Nach ca. 15 Minuten nehmen Sie mit einem feuchten Schwamm die über-
schüssige Fugenmasse ab.

10. Bringen Sie die Fugenmasse auf die Mosaik- und Holzfläche auf.

9. Möchten Sie die Fugenmasse einfärben, können Sie nach dem Anteigen, 
Acrylfarbe beimengen.

Benötigtes Werkzeug
Stift, Lackstift, Gartenschere, Rührgefäß für Fugenmasse, (Einweg)Handschuhe, Spachtel, Schwamm, Tuch, Heißklebe-

pistole und Klebesticks

2. Zum Teilen der Glassteine können Sie 
die Glas-Mosaikzange, für die Tiffany-
Steine den Öl-Glasschneider, verwen-
den.

3. Fixieren Sie spiralförmig die verschie-
denen Steine.

5. Weitere Akzente können Sie mit 
kleinen Holzscheiben und kleinen 
Nuggets setzen.

7. Lassen Sie den Silikon-Klebstoff über 
Nacht trocknen.

4. Als Mittelpunkt der Mosaik-Spirale 
können Sie eine Holzscheibe oder ein 
Glas-Nugget benutzen.

6. Fixieren können Sie alle Materialien 
mit 3D-Silikonkleber.


