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Verwendetes Material : Artikelnummer Menge:
Mosaik-Perimutt Polygonal Mix, ca. 10 - 25 mm, ca. 300 g 575026 1
Mosaik-Perimutt Mix, ca. 10 mm, 15 mm, 12 x 25 mm, ca. 350 g 575048 1
Deko Steine-Mix, bunt-mix, unverbindlich sortiert, 250 g 552541 2
Wachsperlenbox-Stern ca. 4 -8 mm, kultur, ca. 118 g 722456 1
3D-Kit Silikonkleber transparent,, 50 ml 314787 1
Bastelkleber universal transparent, 80 ml 539697 1
Mosaik-Fugenmasse weil8, 250 g 539686 1
Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, umbra gebrannt 44271 1

Empfohlenes Werkzeug/Material:

Mosaikzange universal, ca. 200 mm 578264 1
Pinzetten-Set, rostfreiem Stahl, ca. 110 - 125 mm, 4erSet 303625 1
Acryl-Spray Klarlack 200 ml, transparent-matt 570129 1
(Einweg)Handschuhe, GroRe M, 100 Stiick 936396 1
(Einweg)Handschuhe, GroRe L, 100 Stiick 942458 1
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Mosaik-Accessoires Steine

Bendtigtes Werkzeug:

Unterlage, Stift, Pinzette, Schere, Mosaikzange, (Einweg)Handschuhe, Riihrgefa fiir Fugenmasse, Spachtel, Schwamm, Tuch

Anleitung

1. Waschen Sie den Schmutz von den
Steinen. Lassen Sie diese trocknen.
Zeichnen Sie mit einem Stift das
gewiinschte Design auf die Oberseite der
Steine.

Kleben Sie mit Hilfe von Bastelkleber
universal und Pinzette die Wachsperlen
auf die gezeichneten Linien auf.

Lassen Sie den Klebeauftrag trocknen.

2.Schneiden Sie die einzelnen Mosaiksteine
in die gew(inschte GroRe.
Fixieren Sie diese mit 3D-Silikon im Inne-
ren der aufgezeichneten Motive.
Lassen Sie den Klebeauftrag trocknen.

3. Fugen Sie nun die Mosaikflache mit
Fugenmasse aus.
Das heift Fugenmasse (nach der Produkt-
beschreibung) in Rihrschale mit Spachtel
anrtihren. (Zum Einfarben der Masse
evtl. Acrylfarbe umbra der gemischten
Fugenmasse zugeben.)
Mosaikfldchen ausfugen (verwenden Sie
Handschuhe, somit kdnnen Sie die Fugen-
masse direkt mit der Hand aufbringen).
Nach ca. 15 Minuten, mit einem feuchten
Schwamm, iiberschiissige Fugenmasse

entfernen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang mehr-
TIPP! Um die dekorativen Steine mals.
fur den AuBenbereich witterungs- Lassen Sie die Fugenmasse tiber Nacht
bestandig zu machen, kdnnen trocknen.
Sie diese komplett mit farblosem Polieren Sie die Mosaikflache mit einem
Acrylspray (N° 570129) iiberziehen. trocknen Tuch gléanzend.

viel J,mﬁ wiinscht lhmen das CRITEC-Kreatiteam! OBRITEC

RO17K005



