osark-Accessoires Stelen
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Verwendetes Material : Artikelnummer Menge:
Hartholz-Zuschnitt, Sondermaf8 1000 x 120 x 40 mm 672005 1
Hartholz-Zuschnitt, Sondermal 800 x 120 x 40 mm 672005 1
Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, titanwei® 442318 1
Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, sand 448828 1
Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, lichter ocker 442248 1
Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, célinblau 44167 1
Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, kobaltblau 442190 1
Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, dunkeltirkis 473922 1
Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, grasgriin 442015 1
Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, chromoxydgriin 442226 1
Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, terracotta 448362 1
Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, umbra gebrannt 44207 1
Mosaik Softglas=Glitter, bunt gemischt, ca. 10 x 10x 4 mm, 1000 g 306782 1
Mosaik Softglas Polygonal-Glitter, bunt gemischt, ca. 10-20 x 4 mm, 1000 g 306922 ]
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Mosaik-Accessoires Stelen

Mosaik Softglas Polygonal-Glitter, bunt gemischt, ca. 10-20 x 4 mm, 1000 g
Mosaik-Glassteine Mix, 10 x 10 x 4 mm, 200 g, blau-mix

Mosaik-Glassteine Mix, 10 x 10 x 4 mm, 200 g, braun-mix

Mosaik-Glassteine Mix, 10 x 10 x 4 mm, 200 g, grin-mix

Mosaik-Glassteine, 10 x 10 x 4 mm, 200 g, weild

3DSilikonkleber 80 ml, transparent

Kreativ-Beton 8000 g

Paper-Art Dosen, 255 mm, 235 mm, 215 mm, 3er-Set

Latex Abformmasse — Formalate 300 ml

Acryl-Spray Klarlack 200 ml, transparent-matt

Bendtigtes Werkzeug:

306922 1
512657 1
512679 1
512646 1
539561 1
314798 2
572084 1
466967 1
5712109 1
570129 1

Unterlage, Borstenpinsel (2), Wasserbecher, Schere, spitzes Messer, Messbecher, Riihrschale, Spachtel, (Einweg)Handschuhe, Cutter,
(Frischhalte)Folie, breites Klebeband

Anleitung

1. Bemalen Sie die unterschiedlich hohen
Holz-Zuschnitte im Farbverlauf. Ca. 6 cm
am unteren Ende des Zuschnittes keine
Farben auftragen.

2.Lassen Sie den Farbauftrag trocknen.
Bekleben Sie die bemalten Stelen mit den
genannten Mosaiksteinen. Verwenden
Sie hierzu 3D-Silikonkleber. Lassen Sie den
Klebeauftrag trocknen.

3. Fertigen Sie den Beton-FuR. Streichen
Sie das Innere der Paper Art-Schachteln
mit Formalate aus. Bringen Sie satt
2 -3 Schichten auf. FormalateSchichten
trocknen lassen.

4. Mit (Frischhalte)Folie den unteren Sockel
(unbemalter Rand des Holz-Zuschnittes)
einwickeln. Somit kann das im Beton
gebundene Wasser nicht in das Holz
eindringen. Kreativ-Beton nach Produkt-
anleitung anmischen.
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Mosaik-Accessoires Stelen

HolzStele in die Paper-Art Box stellen. Die
Schachtel mit Beton fullen (HGhe ca. 6 cm).
Stele mit einem breiten Klebeband an der
Box befestigen, damit sie beim Trocknen
nicht umfallen kann.

Kreativ-Beton ca.1-3 Tage aushdrten lassen.
HolzStele aus dem Beton nehmen.
Beton-Fu aus der Schachtel losen.
HolzStele mit 3D-Silikon in der mittigen
Aussparung des BetonfuRes fixieren.

TIPPIUm die dekorativen HolzStelen fir
den AuRenbereich witterungsbestandig zu
machen, kénnen Sie diese mit farblosem
Acrylspray (N° 570129) iiberziehen.

el Jpa/ﬂ wiinscht lhmen das CAITEC-Kreatideam! OBRPITEC

ROT7K004



