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Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Styropor-Kegel (@110 x 260 mm) 507456 1
Styroporkugel (@ 100 mm) 547101 1
Crackle Mosaikplatte, silber (4 x 150 x 200 mm) 562113 1
Scherben-Mosaik Mini Deluxe, 200 g gold 563500 1
Scherben-Mosaik Mini Deluxe, 200 g silber 563485 1
Mosaik Fugenmasse, 250 g weiB (nicht witterungsbesténdig) 539686 1
Crackle/Safety —Klopfer (180 x 25 x 26 mm) 312800 1
Metallfliigel, 2 Stiick Rosteffekt (145 x 190 mm) 948100 1
Aluminiumdraht, 5 m Embossed silber (2 mm) 587140 1
Kupferfolie, 10 Blatt DIN A4 (0,1x210x300mm) 821540 1
Sizzix® Textured Impressions™ Embossing Folders 2PK - Rose Vines & Trellis Set« 518815 1
3DKit-Silikonkleber, 80 ml 314798 1
Teelichtglaser (45 x 55 mm) 4 Stiick transparent 478379 1
Goldschmiedeschere Erdi gerade (180 mm) 361795 T
Birkenscheibe (@250 x 20 mm) 723463 1
Dekoschnee, 30 g weil§ 457601 1
Teelicht mit Metallgehduse, 100 Stiick 483N 1
Empfohlenes Material/Werkzeug:

Sizzix® Big Shot™ Plus Starter Kit« 581959 1
(Einweg)Handschuhe, GroRe M, 100 Stiick 936396 1
(Einweg)Handschuhe, GroRe L, 100 Stiick 942458 1
Bendtigtes Werkzeug:

Unterlage, Kiichenrolle, (Einweg)Handschuhe, Kiichenwaage,
Messbecher, Riihrschale, Spachtel,
Schere, Schwamm, Tuch, Eimer
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1. Mittig in die Styroporkugel, mit einem Messer, ein ca. 20-30 mm tiefes Loch schneiden.

2. Die Kugel mit dem Crackle/Safety-Glas bekleben.
Das heiRt Silikonkleber auf die Kugel auftragen, Mosaik auflegen, mit Crackle/Safety-Klopfer anklopfen.
Achtung! Das vorgebrochene Mosaik springt auf, die Flache vergroRert sich. Silikon iiber Nacht trocknen lassen.

3. Mit der Sizzix® -Maschine und der Texturmatte ,,Rose Vines & Trellis“ von Sizzix® die Kupferfolie pragen und mit der Goldschmiedeschere ein Herz aus
schneiden. Es gibt auch die Moglichkeit mit der Texturmatte und einem Teigroller die Folie zu pragen.

4. Das Herz mit dem Silikonkleber mittig auf den Kegel kleben.

5. Die restlichen Mosaiksteine mit dem Silikonkleber auf den Kegel kleben.
Achtung! Die Spitze des Kegels muss frei bleiben um die Crackle/Safety-Glaskugel mit Silikonkleber zu befestigen.

6. Die Fugenmasse anhand der beiliegenden Produktanleitung anriihren. Zum Auftragen (und Schutz der Hande) Einweg-Handschuhe verwenden.
Nach ca. 15 Minuten mit einem feuchten Schwamm {iberschiissige Fugenmasse abwischen. Vorgang mehrmals wiederholen.

Fugenmasse liber Nacht trocknen lassen. Mit einem trocknen Tuch Mosaikflache polieren.

Zum Schluss den Engel auf die groRe Holzscheibe und 4 Teelichtglaser mit Silikonkleber befestigen.

Die Holzscheibe kann mit Kunstschnee dekoriert werden.

Zum Abschluss:
Mit dem Aluminiumdraht die Metallfliigel am Engel befestigen.
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