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Strick-Windlichter
Anleitung

Verwendetes Material (alle drei Glasgefäße): Artikelnummer Menge
Glas – Windlicht, mit Henkel, klar, ca. 100 x 100 x 200 mm 942296 1

Glas – Windlichter, mit Henkel, klar,  ca. 75 x 75 x 75 mm, 2 Stück 938240 1

Glas – Würfel, klar, ca. 60 x 60 x 60 mm, 4 Stück 455414 1

FIMO® soft 57 g, weiß 495700 5

FIMO® soft 350 g, weiß 475197 alternativ

FIMO® soft 57 g, sahara 427149 2

FIMO® soft 57 g, taupe 627402 2

FIMO® soft 57 g, olivgrün 627387 2

FIMO® effect 57 g, metallic-gold 618939 2

Holz – Knöpfe, ca. ø 11 - 21 mm, natur, 30er-Set 486891 1

Dekoband – Himmeldach, mit Drahtkante und Glitter, ca. 2 m x 25 mm, schilfgrün 814324 1

Empfohlenes Werkzeug
Silikonunterlage ca. 230 x 330 mm, ca. 1 mm stark, weiß 617818 1

Modellier – Roller, ca. ø 25 mm x 200 mm 807196 1

FIMO® Cutter – Set, ca. 110 - 150 x 20 mm, 4er-Set 527333 1

Universalmesser – Set, ca. 160 mm lang, 5 Stück 521625 alternativ

Ausstechformen Set – Sterne, Weißblech, lebensmittelecht, ca. ø 49 - 90 mm, ca. 30 
mm hoch, mit Metall-Dose, 7-teilig 627044 1

Ausstechformen Set – Herzen, Weißblech, lebensmittelecht, ca. ø 49 - 80 mm, ca. 30 
mm hoch, mit Metall-Dose, 7-teilig 627022 1

FIMO® professional Clay Extruder – Knetpresse 21er-Set 453180 1
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Fimo vor Gebrauch handwarm kneten.
Je nach gewünschtem (Fimo)Strickband (Breite und Länge) eine 
ca. 3 mm starke, weiße Fimo-Platte ausrollen (mit Hilfe von 
Knetmaschine oder Modellier-Roller). Gewünschte Fimo-Farben 
bereit legen und handwarm kneten. In der jeweiligen Farbe, mit 
der Knetpresse, gleichlange Schnüre pressen.

Gleichmäßig, zwei gleichfarbige Schnüre, zu einer Kordel 
verdrehen. Alle gewünschten Kordeln vorbereiten.

Jeweils zwei gleichfarbige Kordeln vorsichtig nebeneinander auf 
die Fimo-Platte drücken. Mehrere Kordeln paarweise, in unter-
schiedlichen Farben, anlegen.

Oben und unten überstehende Fimo-Platte mit dem Fimo-Cut-
ter abtrennen. (Fimo)Strickband seitlich auf gewünschter Länge 
abschneiden. (Länge und Breite des (Fimo)Strickbands am Glas 
abmessen.)

Anleitung
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Artemio® Knetmaschine, ca. 195 x 125 x 130 mm, Walzenbreite: ca. 140 mm 629998 1

STAEDTLER® Knetmaschine, ca. 270 x 167 x 265 mm, Walzenbreite: ca. 175 mm 438197 alternativ

STEINEL® Klebepistole Gluematic 3002 319101 1

Klebesticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 Stück 301139 1

Langdüse ø 2,8 mm, passend für die Klebepistole STEINEL® N°319101 319189 1

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Backpapier, spitzes Messer, Modellier-Roller, Knetpresse, Knetmaschine, 
Ausstecher, Schere, Lineal, Feuchttücher, Ofen und Backblech, Holzstäbchen
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Mit einem Ausstecher Motiv austrennen und aufheben. (Fimo)Strickband auf dem Glas anlegen und anpassen.

Motiv-Kante mit einer Fimo-Schnur abdecken. Um das ausgestochene (Fimo)Strickherz ebenso eine Schnur 
legen und andrücken. Zum Aufhängen ein Loch in das Modell 
bohren (Holzstäbchen). Alle Fimo-Modelle auf ein Backblech 
mit Backpapier legen. Modelle bei 110° C, ca. 30 Minuten im 
Backofen härten. Aus dem Backofen nehmen, an der Luft 
abkühlen lassen. Der (Fimo)Strick- Anhänger kann mit einem 
Dekoband an das Glas oder an einen Zweig gehangen werden.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!
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TIPP
Die Anleitung ist auf die beiden anderen Glas-Varianten übertragbar.
Zum Abdecken der Schnittkanten des (Fimo)Strickbands kann man dickere Schnüre zusammen verdre-
hen und diese über die Schnittkanten legen. Auch können die einzelnen Schnüre geflochten werden. 
Immer erst alle Fimo-Teile am Glas anlegen und dann komplett im Ofen härten. 
Die Knöpfe werden, nach dem Trocknen im Ofen, mit der Heißklebepistole fixiert.


