Anleitung

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
FIMO® soft 57 g, sahara 427149 1
FIMO® soft 57 g, cognac 495375 1
FIMO® soft 57 g, schoko 495364 1
FIMO® soft 57 g, weil} 495700 1
FIMO® soft 57 g, schwarz 495788 3
Texturmatte - Gordischer Knoten, ca. 90 x 90 mm 625802 1

Baumwoll — Perlenkordel, 100% Baumwolle Perlenkordel, sehr reif3fest, MaRRe: ca. ¢ 1

mm x 160 m, natur >37012 1
Gansefedern, ca. 160 - 200 mm, 8er-Set, weild 509641 1
Gansefedern, ca. 160 - 200 mm, 8er-Set, schwarz 509652 1
SH(;)tlzperlen, ca. ¢ 6/10/15 mm, Bohrung: ca. 1 - 3 mm, Brauntone, ca. 100 g = ca. 500er- 605602 1
Empfohlenes Werkzeug

Modellier — Roller, ca. 25 mm x 200 mm 807196 1
STAEDTLER® Knetmaschine, ca. 270 x 167 x 265 mm, Walzenbreite: ca. 175 mm 438197 1
Artemio Knetmaschine, ca. 195 x 125 x 130 mm, Walzenbreite: ca. 140 mm 629998 alternativ
FIMO® professional Clay Extruder — Knetpresse, ca. 165 mm, 21er-Set 453180 1
Topfer — Werkzeugset, ca. 130 - 200 mm lang, inkl. praktischer Aufbewahrungstasche,

11-teilig 311365 !
FIMO® Cutter — Set, je 1 feste, flexible und geriffelte Klinge, mit Kunststoff- 527333 1

Schutzschiene. ca. 110 - 150 x 20 mm, 4er-Set

Benotigtes Werkzeug

Unterlage, Backpapier, Papier, Stift, Zirkel, Holzstdbchen, spitzes Messer, Schere, Model-
lier-Roller, Knetpresse, Knetmaschine, Sticknadel, Feuchttiicher
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Anleitung

Gewiinschte Fimo-Modelliermasse handwarm kneten. Verschiedene Farben verwenden bis alle Vertiefungen
Mit einem Modellierholz diese in die Vertiefungen der bedeckt sind. TIPP! Vor dem Farbwechsel Hinde mit
Texturmatte arbeiten. Feuchttlichern reinigen.

Mit dem Fimo-Cutter tiberschiissiges Fimo auf der Oberflache der ~ Fimo schwarz handwarm kneten.
Texturmasse abschalen. Eine ca. 3 mm starke Platte auswellen (Knetmaschine).

Zum Ende befindet sich nur noch das Fimo in den Vertiefungen.
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Eine Vorlage mit Papier und Zirkel zeichnen oder einen runden Die gefiillte Texturmatte, mit der Vorderseite,
Gegenstand verwenden. Diesen auf die Fimo-Platte legen. auf den Fimo-Kreis legen.
Fimo Kreis mit einem spitzen Messer ausschneiden.
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Mit dem Modellier-Roller, auf der Riickseite, tiber die Texturmatte
rollen. Dadurch wird die Fiillung in der Matte auf den schwarzen
Fimo-Kreis Uibertragen.

In die Knetpresse handwarmes Fimo weil3 fiillen. Eine feine,
lange Schnur pressen.

Diese in Rautenform auf der runden Platte andriicken.

Fiir die Kreiskante eine Schnur in sahara fertigen und anlegen.

Kreis nun auf ein Backpapier legen.

Einen groBeren Ring um den Kreis zeichnen (Zirkel).
Eine dicke, schwarze Schnur pressen.

Diese auf den Zirkel-Kreis legen, einen Ring formen.

In die Kreisplatte, jeweils im gleichen Abstand, Locher bohren.
(Loch-Durchmesser sollte der Starke der Perlenkordel
entsprechen.)

Fimo-Teile 30 Minuten, bei 110° C im Backofen harten.
Modelle an der Luft auskiihlen lassen.

U001K009

Ring mit feinen, weilRen und saharafarbenen Schniiren

verzieren.

Nach der Anzahl der Locher Perlenkordel-Stiicke in der Lange von
ca. 1 Meter abtrennen.
Diese bis zur Mitte durch die Locher (Kreis-Platte) fihren.
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Kreis-Platte mittig in den Fimo-Ring legen.
Denn Ring nun mit Abstand an der Platte verknoten, das heif3t die
einzelnen Fiden um den Ring legen und stramm verknoten.

Wenn gewtinscht Holzperlen Uber je zwei Kordel-Enden fiihren
und am Ende der Kordel die Federn befestigen.
Ubrige Perlenschnur abtrennen.

Aufhdnger an der Oberseite des Traumfangers nicht vergessen.

Vel J/m/é ber der l(me&w% winscht lmen
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