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Mosaik-Engel und Teelichthalter
Anleitung Weihnachts-Lichter

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Holz – Engel, zum Stellen, ca. 180 x 30 x 270 mm, weiß 949324 1

Glas – Teelichthalter, mit Holzbrett geweißt, Gläser: ca. ø 60 x 45 mm, 
Brett: ca. 500 x 80 x 15 mm, 7-teilig 625167 1

Tiffany - Mosaik transparent/opak, ca. 10 x 10 mm, ca. 3 mm stark, 200 g, grün-mix 597930 2

Glas – Nuggets, ca. ø 10 - 12 mm, ca. 90 Stück, glasklar 619393 1

Glas – Nuggets, ca. ø 15 - 20 mm, ca. 22 Stück, glasklar 619382 2

Glas - Nuggets Mix, ca. ø 10 - 20 mm, ca. 230 Stück, glasklar 619407 alternativ

Glas - Nuggets Mix, transparent-bunt, ca. ø 25 - 35 mm, ca. 75 Stück 512886 alternativ

3D-Silikonkleber 80 g 323205 1

Bastelkleber universal 90 g, transparent 539697 1

PVC-Tiefziehfolie transparent, Format 300 x 210 mm (DIN A4), 10 Stück 890555 2

LED – Lichterkette, 20 LED‘s, warmweißes Licht, 
Lieferung ohne 2 Mignon Batterien 1,5 V (AA) 624242 1

LED - Flackernde Teelichter, inkl. 3 V Knopfzellen (CR2032), ca. ø 35 x 28 mm, 6 Stück 116976 1

Empfohlenes Werkzeug
Mosaik – Glasbeißzange ca. 205 mm lang 506654 1

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, non permanenter Lackstift, Schere
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Engel auf Folie auflegen. Zweimal die Kontur mit einem Stift auf 
der Folie nachzeichnen.

Mosaiksteine mit Silikonkleber auf der Folie aufkleben. 
(Material ist ausreichend für Vorder- und Rückseite des Engels.) 
Wenn gewünscht können die Mosaiksteine vorab mit einer 
Mosaikzange zerkleinert werden. Klebeauftrag trocknen lassen.

Engel-Figuren aus der Folie ausschneiden.

In eine der Engel-Folien ein Loch, zum Durchführen der Lichter-
kette, schneiden. Zuerst die Folie (ohne Loch) auf die Engelform 
aufkleben (Bastelkleber). Klebeauftrag trocknen lassen.

Batterien in das Fach einlegen, Lichterkette prüfen.
Lichterkette durch das Loch der zweiten Folie führen. 
Lichterkette in die Vertiefung des Engels einlegen, zweite Folie 
auf die Rückseite des Engels kleben. Klebeauftrag trocknen lassen.

Mosaik-Teelichthalter

Mosaik-Engel
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1.	 Teelichter mit Mosaiksteinen bekleben (Silikonkleber).
	 Wenn gewünscht können die Mosaiksteine mit einer 
	 Mosaikzange zerkleinert werden. 
2.	 Darauf achten, dass die Teelichter auch mit Mosaik problemlos
	 auf dem Halter Platz finden. 
3.	 Klebeauftrag trocknen lassen.
4.	 LED-Teelichter in die Gläser stellen.
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Mosaik-Windlicht und Glas

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Glas - Windlicht Set, in 3 Größen, klar, ca. ø 135 x 205 mm, ca. ø 110 x 150 mm, 
ca. ø 85 x 110 mm, 3er-Set 625156 1

Glas mit LED-Lichterkette, Schraubverschluss mit 5 LED‘s, warmweißes Licht, An- und 
Ausschalter, Lieferung ohne 2 Batterien 1,5 V (AAA), ca. ø 70 x 135 mm, 2-teilig 625190 1

Mosaik Eis transparent, ca. 15 x 15 mm, ca. 4 mm stark, 200 g = 100 Stück, gelb/rot 627686 1

Mosaik Eis opak, ca. 15 x 15 mm, ca. 4 mm stark, 200 g = 100 Stück, schwarz/weiß 627619 1

Glas – Nuggets, ca. ø 10 - 12 mm, 100 g = ca. 90 Stück, glasklar 619393 1

Mosaik - Softglas – Quadrat, ca. 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 210 Stück, transparent 506414 1

Glas - Nuggets Mini, ca. ø 10 - 12 mm, 250 g = ca. 200 Stück, transparent-bunt 563223 1

Glas - Nuggets Mix,  ca. ø 15 - 20 mm, 1000 g = ca. 220 Stück, transparent-bunt 598707 1

3D-Silikonkleber 80 g 323205 1

Mosaik – Fugenmasse 1000 g, witterungsbeständig 504906 1

Mosaik – Fugenmasse 250 g 539686 alternativ

Empfohlenes Werkzeug
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe M 936396 1

(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe L 942458 alternativ

Messbecher – Set, 3 Größen, milchig-transparent, 3er-Set 729399 1

Mosaik – Glasbeißzange ca. 205 mm lang 506654 1

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Schere, Küchenrolle, Messbecher, Rührschale, Spachtel, Schwamm, Tuch, 
(Einweg)Handschuhe, Deko-Schnee oder Sand, Kerze
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Anleitung
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Grundanleitung Mosaik
1.	 Wenn benötigt, Mosaikfläche  mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen. 
2.	 Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.
3.	 Klebstoff über Nacht trocknen lassen.
4.	 Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
5.	 Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen. 
6.	 Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen. 
7.	 Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
8.	 Fugenmasse über Nacht trocknen lassen. 
9.	 Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren. 

Dekoration Windlicht
1.	 Windlicht mit Deko-Schnee oder Sand füllen.
2.	 Kerze in das Windlicht stellen.
3.	 Achtung! Kerze nicht unbeaufsichtigt brennen lassen.

Fertigung Glas mit Lichterkette
1.	 Deckel vom Glas entfernen.
2.	 Mosaik aufkleben und verfugen (nach Grundanleitung arbeiten).
3.	 Deckel wieder aufschrauben.
4.	 Lichterkette wird durch den Schalter im Deckel bedient.
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Mosaik-Schneeflocke

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Holz – Schneeflocke, ca. 500 x 60 x 435 mm, ca. 9 mm stark,  natur 958864 1

Marabu Artist Spray Paint 400 ml, titanweiß 618434 1

Glas – Nuggets, ca. ø 10 - 12 mm, ca. 90 Stück, glasklar 619393 1

Glas – Nuggets, ca. ø 15 - 20 mm, ca. 22 Stück, glasklar 619382 1

Glas - Nuggets Mix, ca. ø 10 - 20 mm, ca. 230 Stück, glasklar 619407 alternativ

Mosaik - Softglas – Quadrat, ca. 10 x 10 mm, ca. 4 mm stark, ca. 210 Stück, transparent 506414 1

Mosaik - Softglas – Quadrat, ca. 20 x 20 mm, ca. 4 mm stark, ca. 55 Stück, transparent 506724 1

Mosaik - Softglas – Quadrat, ca. 30 x 30 mm, ca. 4 mm stark, ca. 23 Stück, transparent 551567 1

Mosaik – Glassteine, 10 x 10 x 4 mm, ca. 300 Stück, weiß 539561 1

3D-Silikonkleber 80 g 323205 1

PVC-Tiefziehfolie transparent, Format 300 x 210 mm (DIN A4), 10 Stück 890555 1

LED – Lichterkette, 20 LED‘s, warmweißes Licht, Lieferung ohne 2 Mignon Batterien 1,5 
V (AA) 624242 1

Empfohlenes Werkzeug
Mosaik – Glasbeißzange ca. 205 mm lang 506654 1

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, non-permanenter Lackstift, Schere
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Schneeflocke mit weißem Spray besprühen, Farbauftrag trocknen 
lassen.

Stern auf Folie auflegen. Zweimal die Kontur des inneren 
Sechsecks mit einem Stift auf die Folie zeichnen.
Beide Stern-Sechsecke aus der Folie ausschneiden.
In eine der Folienformen ein Loch, zum Durchführen der
Lichterkette, schneiden.

Die Folie (ohne Loch) auf die Sternform aufkleben (Bastelkleber). 
Klebeauftrag trocknen lassen. Batterien in das Fach einlegen, 
Lichterkette prüfen. Lichterkette durch das Loch der zweiten Folie 
führen. Lichterkette in die Vertiefung der Flocke einlegen, zweite 
Folie auf die Rückseite der Schneeflocke kleben. Klebeauftrag 
trocknen lassen.

Mosaiksteine mit Silikonkleber auf die Folie kleben. (Material ist 
ausreichend für Vorder- und Rückseite der Schneeflocke.) Wenn 
gewünscht können die Mosaiksteine mit einer Zange zerkleinert 
werden. Klebeauftrag trocknen lassen.
Weiteres Mosaik auf die äußeren Flocken-Enden aufkleben.
Klebeauftrag trocknen lassen.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!

Anleitung
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