Anleitung
MeisenknidelAalter

Verwendetes Material: Artikelnummer Menge
CREARTEC Kreativ - Beton 2,5 kg 570152 1
CREARTEC Kreativ - Beton 1 kg 570130 nach Bedarf
CREARTEC Kreativ - Beton 8 kg 572084 nach Bedarf
CREARTEC Trennmittel fiir GieBmassen 100 ml 480666 1
Kunststoff — Kugel, zum Hangen, klar, 2-teilig, ca. 180 mm 616063 1
Kunststoff — Kugel, zum Hangen, klar, 2-teilig, ca. 160 mm 490087 1
Materialbedarf fiir Betonschale ca. ¢ 180/160 mm = ca. 2000 g Leichtbeton

Mosaikfliesen, ca. 100 x 100 x 4 mm, 3er-Set, Gelb-/Rottone 818568 1
Mosaikfliesen, ca. 100 x 100 x 4 mm, 3er-Set, schwarz/weil3/grau 818535 1

ACHTUNG! Nach dem Bruch sind die Mosaikfliesen nicht fur
Kinder geeignet — scharfkantig!

Glas —Nuggets, ca. 17 - 20 mm, 500 g, opak-bunt 654922 1
3D-Kit Silikonkleber 80 ml 314798 1
CREARTEC Mosaik — Fugenfiiller, witterungsbestandig, 200 g, weil} 577556 1
Marabu Acryl — Decormatt 50 ml, schwarz 455724 1
Jutegarn, ca. ¢ 3,5 mm, ca. 55 m, natur 525163 1
Karabinerhaken, ca. 17 x 32 mm, platinfarben 322210 1
CREARTEC Mosaik — Fugenfinish 100 ml 547728 alternativ
Empfohlenes Werkzeug

(Einweg)Handschuhe, 100 Stiick, GroRe M 936396 1
(Einweg)Handschuhe, 100 Stiick, GroRe L 942458 alternativ
Kraft — Mosaikzange, ca. 225 mm lang 306612 1
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Benotigtes Werkzeug

Unterlage, Schere, Messbecher oder Waage, Essloffel, Riihrbecher, (Einweg)Handschuhe, Spachtel, Kiichenrolle, Schwamm, Tuch,
Mosaikzange, Holzstabchen, Frischhaltefolie, Zange

Anleitung:

Beton-Schale fertigen

1. Bohrung fiir das Jutegarn vorsehen.

. Das heift, ein ca. 2 cm langes Holzstabchen in Frischhaltefolie einpacken, dieses mittig mit Silikonkleber in der Kugelhalfte
® 180 mm fixieren.

. Holzstabchen und Kugelhdlfte ¢ 180 innen mit Pflanzendl bestreichen .

. Kreativ - Beton nach Produktanleitung anriihren.

. Beton in die Schale fiillen.

. Kugelhalfte » 160 mm auRen mit Pflanzendl bestreichen.

.Kleine Kugelhilfte in die groRe stellen (liegt auf dem Holzstabchen und Beton auf).

. Obere Kugelhalfte mit Steinchen fiillen.

. Falls fehlender Inhalt im Zwischenraum der beiden Kugelhdlften diesen mit Kreativ - Beton auffiillen.

10. Beton 1 — 3 Tage trocknen lassen.

11. Beton-Schale entformen, Holzstdbchen entfernen, Restfeuchte entweichen lassen.
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Mosaikflache arbeiten

Grundanleitung Mosaik

1. Wenn bendtigt, Mosaikflache mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen.

2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.

3. Klebstoff iber Nacht trocknen lassen.

4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.

5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikflache verteilen.
6. Nach ca. 15 Minuten liberschiissige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen.
7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.

8. Fugenmasse Ulber Nacht trocknen lassen.

9. Mosaikflache mit einem trockenen Tuch polieren.
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Mosaikflache Meisenknodel-Halter

1. Mosaikflache, auf der Oberseite der Beton-Schale, nach Grundanleitung arbeiten.
2. Achtung — Bohrung in der Beton-Schale aussparen.
3. Die Mosaikfliesen kénnen mit einer Mosaikzange zerteilt werden.

4. Mit etwas schwarzer Acrylfarbe kann die mit Wasser gemischte Fugenmasse eingefarbt werden.

5. Zum Schutz kann die Mosaikflache mit Fugenfinish geschiitzt werden.
6. Fugenfinish (iber die Flache streichen und trocknen lassen.

Wellenknoten kniipfen

Kniipfmuster Wellenknoten
Abbildung zu einfachem, gedrehtem Kniipfband

1. Zur Halterung fiir den Meisenknédel, Strick mit Wellenknoten kniipfen.
2. Dazu zwei gleichlange Stiicke des Jutegarns abtrennen und nach Abbildung flechten.
3. Nach ca. 20 cm Wellen-Strick verknoten.

4. Zwei Garn-Enden durch die Bohrung der Beton/Mosaik-Schale fiihren. (Restliche Garn-Enden abtrennen.)

5. Die beiden librigen Enden ins Innere der Schale flihren und fest verknoten.
6. Durch den Anfang des Wellen-Stricks eine Kordel fiihren und fixieren.

7. Einen weitern Wellen-Strick kniipfen.

8. Diesen zweiten Strick im Inneren der Schale am vorherigen Strick befestigen.
9. Karabiner-Haken am Ende des Wellen-Stricks fixieren.

10. Restliches Jutegarn abtrennen.

Vel Jpa/é ber der l(me&uhf winscht
das OATEC -Kreatideam!
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